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Navod k obsluze - senzory

GPS senzor - 2175

Technické specifikace:

Zemépisna Sirka:
rozsah: +90. 000000°, rozli§eni: 0. 000001° (cca 2 m)
Zemépisna délka:

rozsah: + 180. 000000°, rozliSeni: 0. 000001° (cca 2 m)
Nadmorska vySka:

rozsah: 0 — 18000 m , rozliSeni: 2 m

Horizontalni rychlost:

rozsah: 0 — 515 m/s, rozliseni: 0,01 m/s

Kurz:

rozsah: 0 — 360° (sever: 0°, vychod: 90°, jih: 180°, zapad: 270°), rozliSeni: 0,01° (Kurz se
zobrazuje pfi pohybu senzoru.)

Pocet satelita: 0 — 20

Relativni zemépisna Siika (posun):

rozsah: = 10000 m, rozliSeni: cca 0,2 m

Relativni zemépisna délka (posun):

rozsah: = 10000 m, rozliSeni: cca 0,2 m

Senzor je dodavan spolu s prodluzovacim kabelem PS-2500.
Senzor pro praci v Xploreru GLX vyZaduje firmware 1.40 ¢i vysSi.

Popis:
GPS senzor vyhodnocuje signal v ramci druZicového Global Positioning Systemu. Na zékladé
toho urcuje zemépisnou Sirku, délku, nadmotskou vysku, rychlost, smér a vzdalenost pohybu.
Vyuziti nalezne zejm. v environmentéalnich terénnich méfenich.

Senzor lze ptipojit na libovolny PASPORT interface, nejlépe vSak na Xplorer GLX ¢i SPARK.
Exportovana data 1ze zpracovavat napt. v programech GoogleEarth ¢i My Wold GIS.

Princip:

Global Positioning System se sklada z vice jak 24 satelit, které obihaji
Zemi ve vysce cca 20 000 km. Senzor pfijima signal z téchto satelitd,
na ur¢eni polohy potfebuje informace alespon od tii z nich. Pii zapojeni

senzoru vyckejte 0,5 — 2 minuty, dokud informace od téchto satelitd
neobdrzi. (Nejlépe senzor funguje za jasného pocasi.)

Funkce:
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Béhem prace se senzorem dbejte na to, aby jeho vrchni strana vzdy sméfovala smérem k nebi tak,
aby bylo mozné zachytit signal z druzic GPS. Po dobu vyhledavani signalu blika na senzoru
¢ervena LED dioda SEARCH. Pfistroj ni¢im nepfikryvejte ani necloiite. Pokud jej zapojite do
Xploreru GLX, nedavejte jej do vstupu 3 a 4 (byl by anténou k zemi).

Sviti-li na senzoru zelena LED - DATA, znamena to, ze muzete zacit
méfit.

Pokud senzor béhem méfeni ztrati kontakt s alespon ttemi druzicemi,

zacnou blikat obé dvé LED diody. V Xploreru mtzete dale k métfeni

ptifazovat polohu GPS, pokud se Vase realna poloha nezménila. Piistroj si

totlrz ,,p?mfiltuje posledni zaznamenanou polohu a tu 1ze vyuzit i v ptipadé LED
ztraty signalu. Indicators

Priklad vyuZiti — environmentalni méieni

Export naméienych hodnot do jiného programu

Néktera naméfena data mohou byt zpracovavana i v jiném programu, nezli v Xploreru ¢i DataStudiu. Uvedeme
ptiklad zpracovani dat z méteni GPS senzorem PS — 2175 a teplotnim ¢idlem. Takovato namétfena data mohou byt
zpracovana napf. v programu Google Earth. Exportované soubory se ulozi na Flash disk, ktery musi byt vlozen do
Xploreru (do vstupu na pravém boku pfistroje).

1. Vlozte USB Flash disk do vstupu Xploreru GLX.

2. V Menu DataFiles se ujistime, Ze mame otevien soubor s namétenymi daty (GPS soufadnicemi a

hodnotami teploty v kazdém konkrétnim mistg).

3 V nabidce Home screen C@ zvolte pole F2 — Table.

4 Stisknéte F4 — Tables. Zde zvolte Export All Data.

5. V poli¢ku Export File Format zvolte KML.

6 Pokud chcete, mizete v policku Export File Name zménit jméno exportovaného souboru.

7 Stisknéte F3 — ADD Data pro pfidani namétenych dat mezi ty, jeZ budou exportovany. (Pokud chcete
exportovat vSechna data, stisknéte F4 — Add All.

8. Stisknéte F1 — OK pro zahajeni exportu. Exportovany soubor bude ulozen na Flash disku.

Exportovany soubor.kml je nyni uloZzen na Flash disku. Pokud tento soubor oteviete v programu Google Earth,
zobrazi se Vam na map¢ automaticky trasa slozena ze vsech ulozenych (exportovanych) bodt. Ke kazdému bodu je
prilozen textovy soubor, ve kterém jsou vypsana namétrend data, kterd jste na této soufadnici zjistili.
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