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Senzor absolutniho tlaku a teploty
PS-2146

Technické specifikace:

Tlak:

Rozsah senzoru: 0 — 700 kPa

Presnost: + 2 kPa

RozliSeni: = 0,1 kPa

Jednotky: kPa, psi, atm, torr

Operaéni rozsah: 5 — 95% relativni vlhkosti
Max. vzorkovaci frekvence: 20 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 10 Hz

Teplota:

Rozsah: 263.2 K az 343.2 K
Presnost: = 0.5 K
RozliSeni: 0.0025 K
Jednotky: °C, °F, K

Specifikace sondy: Rychlereagujici teplotni sonda (PS-2135)

Rozsah: -10 °C az +70 °C

Piesnost: +0. 5 °C

Konstrukce: Termistor 10 K je zapouzdfen ve vodotésném PVC pouzdie. Do senzoru se zapojuje
pomoci 3,5 mm stereo jacku. Na tlakovy vystup senzoru lze pfipevnit trubi¢ku pro ptivod
méteného tlaku.

Absolutni tlak, teplota — jak rychle zacit mérit:

Senzor PS-2146 dokaze zarovei mérit tlak a teplotu.

Pouzivané jednotky jsou: kilopascal (kPa), sila na ¢tvereény palec (psi - anglicky pound per
square inch, 1 psi =1 Ib¢/in?> = 6 894,757 Pa) a N/m?. Senzor je navrzen pouze ke studijnim
ucelim.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.9 ¢i vyssi).
Injekeni stiikacka ¢i pistek, plastickd hadicka s rychloupinacim konektorem.

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.
2. Ptipojte senzor do USB linku.
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3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte

DataStudio ¢i EZscreen...
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Aktivita s tlakomérem: Zména tlaku a teploty pii zméné objemu (méfeno za pomoci stiikacky

,Jdeal Gas Law Syringe* (TD-8596).
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Pripojte stiikacku TD-8596 na senzor, nastavte v ni objem 45 ccm.
Ptipojte senzor do Pasport interface.
Spust’te DataStudio a zvolte zobrazeni zavislosti teploty a tlaku na case.
Stisknéte Start a pak zmenSete objem ve stfikacce na 25 ccm.
Zvétsete opet objem ve stiikacce na 50 ccm. Stisknéte Stop.
Vysvétlete naméiené prabéhy fyzikalnich veli¢in.
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Zvysujte tlak stisknutim pistku.

Tlakova sonda je kalibrovana pii vyrobé. Pokud se Vam zd4, ze hodnoty neodpovidaji,
zkontrolujte té€snost pfipojeni trubic¢ky. Teplotni sondu je zapotiebi kalibrovat.

Kalibrace teplotni sondy:

Sondu kalibrujeme uzitim dvoubodové kalibrace.

Nejprve vlozime ¢idlo do prostfedi s prvni kalibracni teplotou (napt. do ledové tfiste) a v okné
Calibrate Sensors v nabidce okna Setup uvedeme hodnotu Calibration Point 1 (O °C). Pak
stiskneme tlac¢itko Read from sensor. Hodnota prvni teploty se nacte.

Stejného postupu uzijeme pti vlozeni druhého kalibra¢niho bodu (napt. 100 °C ve vrouci vode).
Hodnoty uloZime stiskem klavesy OK.

UPOZORNENI: &

Neumist'ujte senzor (pristrojovou ¢ast — modrou krabicku) do vody, chemickych roztoki, ¢i
ohné.

Zabraiite kapalinam i jejich param ve vstupu do tlakového ¢idla na senzoru. PouZivejte
priloZenou hadicku.

NezkouSejte mérit hodnoty presahujici mérici rozsah.

Doporucujeme vybavit Vasi laborator jesté nasledujicim prisluSenstvim, se kterym lze (ve
spojeni se senzorem
absolutniho tlaku a teploty) realizovat dalsi experimenty:

Teplotni sondy:

PS-2135 Fast Response Temperature Probe (3-pack),
PS-2131 Skin/Surface Temperature Probe,

PS-2153 Stainless Steel Temperature Probe.
Tepelné motory:

TD-8572 Heat Engine/Gas Law apparatus,

TD-8592 Small Piston Heat Engine.
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Ostatni zaFizeni:
TD-8596 Ideal Gas Law Syringe,
TD-8595 Absolute Zero Apparatus.
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