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Navod k obsluze - senzory

Senzor meéreni vodivosti
PS-2116A

Technické specifikace:

Rozsah senzoru! [ 0 - 1000 uS/cm,
A\ -0~ 10000 pS/em, 423 0 — 100000
uS/cm

Presnost: = 10 % zvoleného rozsahu
RozliSeni: 0,1 %

Max. vzorkovaci frekvence: 20 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 2 Hz
Operaéni rozsah: 0 — 50 °C

Vodivost - jak rychle zacit:
PS — 2116A méfi vodivost vodnich roztokl. Senzor je navrzen pouze ke studijnim ucelim.
DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.6 ¢i vyssi)

Nastaveni:

4. Piipojte USB LINK k USB portu pocitace.
5. Prtipojte senzor do USB linku.
6. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zafizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte

DataStudio ¢1 EZscreen...
1 3
6- »
(: 4 “<3 I found @ new PASPORT seasee!
& ku-nﬂdv:uhhno\.serﬂ

m o SATad A
Workbook

2

Meéreni:

Senzor vodivosti je velice citlivy. Pokud je hodnota namétené vodivosti u destilované vody 25
uS/cm, pak je méfeni v toleranci.
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V béznych podminkach je velice tézké naméfit skutecné Cistou neionizovanou vodu, nebot
vzorek je kontaminovan jiz nddobou, ve které je ulozen.
Pro spravna méfeni je velice dulezité predem nastavit spravny méfici rozsah.

Laboratorni deionizovana voda ma hodnotu vodivosti v rozsahu 0,05 az 0,75 uS/cm.
Pitna voda ma hodnotu vodivosti v rozsahu 50 az 1500 uS/cm.
Morska voda ma hodnotu vodivosti az 53000 puS/cm.

Pokud chceme pracovat s jednotkami TDS (Total Dissolved Solids — informace o rozpusténych
pevnych latkach ve vodé v jednotkdch ppm — pocet Castic latky na milion ¢astic vody), pouzijeme
ptiblizny vztah: TDS (ppm) = vodivost (uS/cm) / 2

Clickthe Start ~ Toggle .
Button to Data Save  Open Print Exit to Quit
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Zobrazeni méfeni v EZscreen.
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Zobrazeni méfeni v DataStudiu.

Volba rozsahu:

K volbé rozsahu senzoru stisknéte jedno ze tii tlaCitek, kterd jsou na boku senzoru. Tlacitko
zvoleného rozsahu sviti.

Senzor stale sleduje konduktivitu okolniho prostiedi. V ptipadé, Ze jeji hodnota ptesahuje
zvoleny rozsah, sdm navrhne jeho piepnuti do rozsahu vyssiho, tim, ze tlacitko vyssiho rozsahu
zacne blikat.

Kalibrace senzoru:
VyuZijte jednobodovou kalibracni metodu.

Poti‘ebné vybaveni (kalibrace s Xplorerem):
PS-2116 senzor, PASPORT Xplorer, standardni roztok o zndmé hodnoté vodivosti.

Postup:

Zapojte senzor do Xploreru a zapnéte jej.

Stisknéte nékolikrat Display, dokud se Vam nezobrazi okno kalibrace.
Stisknéte Check.

Stisknéte Tab — tim se dostanete do zobrazeni hodnot.

Pomoci tlacitek (+) a (-) nastavte hodnotu vodivosti standardu.

Vlozte senzor do standardu.

Stisknéte Check.

NoookrwbdPE

Potiebné vybaveni (kalibrace v DataStudiu):
PS-2116 senzor, DataStudio” software (verze 1.6 ¢i novéjsi), standardni roztok o zndmé hodnoté
vodivosti.

Postup: (pouZijeme jednobodového kalibra¢niho postupu)
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V okné Setup zvolime Calibrate a jednotky nS/cm.

Do textového pole vepiSeme znamou hodnotu vodivosti standardu.
Vlozime senzor do roztoku standardu.

Stiskneme Set.

Stiskneme OK.

ko E

Doporucené aktivity:
* Elektrolyza (fyzika).
» Méfeni vodivosti vody z riznych
zdroji, (environmentalni vychova).
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