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General Science MultiMeasure
senzor PS-2168

Technické specifikace:

Jednotlivé senzory: Teplota, Svétlo, Zvuk, Napéti
Max. vzorkovaci frekvence: 200 Hz (pro kazdy
jednotlivy senzor)

Nastavena vzorkovaci frekvence: 2 Hz

Teplota

Rozsah: -35 °C az +135 °C

Presnost: = 0.5 °C

RozliSeni: 0.01 °C

Jednotky: °C, °F, K

Max. vzorkovaci frekvence: 10 Hz

Snimac: 10 kQ termistor umistény ve Spicce sondy

Svétlo
TF¥i uZivatelem piepinané rozsahy: 100 lux, 10000 lux, 150000 lux
Spektralni rozsah: 320 nm az 1100 nm

Zvuk

Rozsah: 50 dBA az 100 dBA
Presnost: = 4 dBA
Rozliseni: 0.1 dBA
Opakovatelnost: 0.5 dBA

Napéti

Rozsah: +£24 V

Presnost: + 0.1V

Rozliseni: £ 0.001 V
Napét'ova ochrana: do 240 V
Vstupni impedance: 1 MQ
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Soucast baleni Katalogové ¢islo
General Science MultiMeasure senzor PS-2168
Nerezova teplotni sonda PS-2153
Napétova sonda PS-2165

Pozadované vybaveni

PASPORT rozhrani’ Podrobnosti naleznete v katalogu nebo na
WWW.pasco.com

Dostupné prislusenstvi

Rychle reagujici teplotni sonda PS-2135 (3 kusy)
Kozni / povrchova teplotni sonda PS-2131

1 PASPORT rozhrani zahrnuje naptiklad USB Link (PS-2100), Xplorer GLX (PS-2002), PowerLink (PS-2001)

Predstaveni

PS-2168 General Science MultiMeasure senzor kombinuje v jediné jednotce ¢tyti senzory:

. Teplota o :Dmlm:\\\\:%ﬁ §

* Svétlo Teplotni sonda

2k e

» Napéti Napétova sonda

Po ptipojeni k PASPORT rozhrani snima MultiMeasure senzor data s frekvenci az 200
vzorkl za sekundu. Mate moznost vyuzit pouze jeden dil¢i senzor nebo lze
zaznamenavat zaroven hodnoty ze vSech snimact najednou. Pokud Vase rozhrani
umoziuje pfipojeni vice senzorl, mizete pouzit General Science MultiMeasure senzor
v kombinaci s dalsimi PASPORT senzory.
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Senzor, rozhrani a nastaveni software

Ptipojte MultiMeasure senzor k Vasemu PASPORT rozhrani tak, jak je vyobrazeno
(vpravo). Piipojte teplotni a napétovou sondu do konektorti umisténych na stranach A
senzoru. (Pokud nepiedpokladate jejich vyuziti, mohou zlstat sondy neptipojené.) ( ) PASPORT

rozhrani

Senzor nastavite pomoci SW DataStudio (pokud pouzivate pocitac) nebo piimo
v Xplorer GLX (pokud pouzivate senzor bez ptimého pfipojeni k PC). Piesné instrukce
jsou uvedeny nize.

Nastaveni pomoci DataStudio SW

Pokud pouzivate pocitac, ptipojte k nému PASPORT rozhrani a spust’te DataStudio (Detailni

popis ptipojeni k PC naleznete v manualu k Vasemu PASPORT rozhrani.) Pro zacatek méfeni

stisknéte tlacitko START, pro ukonéeni pak tla¢itko STOP. General Science MultiMeasure - Stan
Senzor vzdy snima zvuk, svétlo a napéti. Udaj o teploté je méfen pouze, pokud je pfipojena N
teplotni sonda. Standardni vzorkovaci frekvence je nastavena na 2 Hz. Pokud pozadujete tuto L@
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hodnotu zménit nebo chcete skryt hodnoty, které méfit nepotiebujete, mizete to ucinit po stisku tlac¢itka SETUP.
Podrobnéjsi informace naleznete v on-line napovédé k SW DataStudio.

Nastaveni pomoci Xplorer GLX

Pokud pouzivate Xplorer GLX v rezimu bez pfipojeni k pogita&i, posta&i pro zatatek sniméni stisknout tlagitko .
General Science MultiMeasure senzor vzdy snimé zvuk, svétlo a napéti. Udaj o teploté je méfen pouze, pokud je
pripojena teplotni sonda. Standardni vzorkovaci frekvence je nastavena na 2 Hz. Pokud pozadujete tuto hodnotu
zménit nebo cheete skryt hodnoty, které méfit nepotrebujete, oteviete obrazovku SENSORS (dostupna z obrazovky
HOME, stisknéte ). Dalsi informace naleznete v manualu k Xplorer GLX.

Teplota

Tuto ¢ast MultiMeasure senzoru muzete vyuzit k méfeni teploty kapaliny nebo objektu. Hodnota mtize byt zobrazena
v °C, °F nebo v K. (Nastaveni naleznete v DataStudio SW pod tlac¢itkem SETUP) K méfeni muzete pouzit dodanou
nerezovou nebo nékterou jinou dostupnou sondu, jako rychle reagujici (PS-2135) nebo kozni/povrchovou (PS-2131).
MultiMeasure senzor automaticky rozpoznava ptitomnost teplotni sondy a spusti méfeni pouze je-li sonda zapojena.

Mgfeni zaéne po zapojeni sondy a stisknuti tla¢itka START. Vlozte ¢idlo do tekutiny nebo jej ptilozte k povrchu
objektu. Pfilozena sonda je ur¢ena pro méfeni teplot v rozsahu -35 °C az [1 135 °C. Sonda mulize byt pouZita pro
,,mokra“ i ,,sucha* méfeni. Chemickou odolnost zvysite pouzitim teflonového krytu (CI-6549).

Teplotni sonda muzZe byt kalibrovana, i kdyz to neni pro vétSinu aplikaci nezbytné. Podrobnosti jsou uvedeny
v dodatku A.

Svétlo

Tato ¢ast MultiMeasure senzoru méfi intenzitu svétla. Cidlo je umisténo v &erném 100 lux & @
vy¢nivajicim valecku. Jeho pomoci je méteno osvétleni v luxech. 0

Namiite senzor ke svételnému zdroji a spustte méfeni. Svételny senzor ma tii rozsahy, 10000 Jux ! @
které je mozné zménit stisknutim tlacitka na MultiMeasure senzoru. LED indikuje prave "
stisknuty rozsah. Pokud pfi méfeni zjistite, ze rozsah ,,pretéka“ pfes horni mez rozsahu 150000 lux e S 0
(100 lux nebo 10000 lux), zvolte vyssi rozsah. To mtZzete ucinit, aniz byste méteni

prerusovali. Indikace zvoleného

rozsahu
Tip: Zativkova télesa blikaji na vysoké frekvenci (100 Hz nebo 120 Hz), coz miize ,,oklamat‘ senzor pfi
méfeni relativné nizkou vzorkovaci frekvenci. Z tohoto diivodu doporucujeme pouzivat MultiMeasure senzor
pro méfeni intenzity svétla z ptirodnich zdroji nebo zarovkovych svitidel. Pro méfeni vysokofrekvencnich
zdrojui je uréen svételny senzor PS-2106, s maximalni snimaci frekvenci 1000 Hz.

Zvuk zdroj | GO
. ] o ) Sustici 20
Céast MultiMeasure senzoru méfici zvuk/hluk je pfizpiisobena pro méfeni slysitelného listi
zvukového spektra. Urovei je udévana v dBA. Proto je senzor vyuzivan zejména pro Knihovna 40
ekologicka méfeni. Tabulka (vpravo) ukazuje Grovné typické pro néktera prostredi. Bé&zny

.., rozhovor 60
Napéti Rusnd 80

kancelar

Napét'ova ¢ast MultiMeasure senzoru méfi elektricky potencidl mezi poly baterie ¢i jiného Metro 100
elektrického zdroje nebo mezi dvéma body elektrického obvodu. Napétova sonda ma dva Rockovy 120
konektory: ¢erveny a ¢erny. Senzor méti rozdil potencidlu mezi Cervenym a ¢ernym koncert

konektorem. Rozsah je £24V.
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