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Navod k obsluze - senzory

Senzor teploty PS - 2125

Technické specifikace:
Nereznouci teplotni sonda v kovovém
pouzdie PS-2153

Rozsah: -35 °C az +135 °C

Presnost: = 0.5 °C

RozliSeni: 0.01 °C

Jednotky: °C, °F, K

Max. vzorkovaci frekvence: 10 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 2 Hz

(Srovnani parametra - Rychlereagujici teplotni sonda PS-2135)

Rozsah: -10 °C az +70 °C

Presnost: 0. 5 °C

Konstrukce: Termistor 10 K je zapouzdien ve vodotésném PVC pouzdie. Do senzoru se zapojuje
pomoci 3,5 mm stereo jacku.

Teplota — jak rychle za¢it mérit:

PS-2125 méfi teplotu. (Moznost odectu ve stupnich Celsia, Fahrenheita i v Kelvinech.)

Pfi méfeni v kapalinach ¢ekejte 15 sekund na ustaleni méteni, v plynech je ustalovaci doba 30-60
sekund.

UPOZORNENI:

Pouzivejte pouze pro méreni ve vodé nebo ve slabych roztocich — viz nasledujici stranu.
Neumist'ujte do roztoki draty nebo drzak sondy, nevkladejte senzor do plameni nebo mist
evidentné presahujicich teploty z méficiho rozsahu.

Senzor je navrzen pouze ke studijnim uceltim.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.6 ¢i vyssi).
Injekeni stiikacka ¢€i pistek, plasticka hadi€ka s rychloupinacim konektorem.

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Ptipojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL.
Zvolte DataStudio ¢i EZscreen...
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Vyuziti senzoru pri méfeni v kyselych roztocich

Teplotni senzor PS-2125 je vyroben z nerezavéjici oceli a byl navrzen zejm. pro uziti ve vod¢ a
ve slabé a stiedné kyselych roztocich. Pokud potiebujete pouzit senzor v jiném typu roztoki,
zkontrolujte nejdiive jeho chemickou kompatibilitu s oceli. (Viz napf.
www.coleparmer.com/techinfo.) Pokud budete chtit méfit teplotu siln¢ kyselych roztokt, pouzijte
prosim ochranného teflonového navleku na sondu. (Z PASCO nabidky je mozno objednat 10
teflonovych navlekd pod katalogovym ¢islem C1-6549.)

Pozn.: PASCO neruci za poskozeni sondy zpisobené nespravnym ¢i nedbalym méticim
postupem.

Umisténi teplotni sondy do vicka

Primeér teplotniho ¢idla je pfiblizn€ 6,4 mm, coz je velikost o néco mensi, neZli je primér
ptedptipravenych dér ve vétsing laboratornich gumovych 1 korkovych vi¢ek. Pokud budete chtit
¢idlo vzduchotésné utésnit, mlizete vyuzit dvé prilozené hadicky. (Povrch sondy je pied
navlecenim hadi¢ky vhodné navlh¢it glycerinem.)

.

Teplotni senzor s plastovym navlekem a ochrannym vickem.
Nastaveni a kalibrace

Proces kalibrace teplotniho senzoru PS-2125
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Potiebné vybaveni:

3.
4.
5.

1 nadobu s ledovou a 1 nadobu s vrouci vodou
Teplomér (neni nutny)
DataStudio software nebo PASCO datalogger

Kalibrace v DataStudiu

Pokud na méfeni vyuzivate pocita¢ a DataStudio, postupujte takto:

1.
2.

ok

V okn¢ PASPORT Setup stisknéte Calibrate.

Software je prednastaven tak, Ze jako dva kalibracni body povazuje 0°C a 100°C. MiZete
vSak urcit své vlastni kalibra¢ni teploty a pouzit teplomér jako referen¢ni nastroj. (Této
moznosti vyuzijte zejména pokud potiebujete métit v malém rozsahu teplot).

Vlozte senzor do ledové vody (0°C).

Stisknéte Set.

Opakujte piedchozi kroky i pro druhou hodnotu teploty (100°C).

Stisknéte OK.

Kalibrace s PASPORT Xplorerem

Pokud na méfeni vyuZzivate samotného PASCO Dataloggeru, postupujte takto:

1.
2.
3.

No ok

Zapnéte Datalogger a piipojte senzor.

Stisknéte Display, dokud se Vam nezobrazi kalibracni okno. Stisknéte tlacitko Check.
Software je pfednastaven tak, ze jako dva kalibra¢ni body povazuje 0°C a 100°C. Miizete
vSak urcit své vlastni kalibracni teploty a pouZit teplomér jako referen¢ni nastroj. (Této
moznosti vyuzijete zejména pokud potiebujete metit v malém rozsahu teplot).

Stisknéte tlacitko Tab — miiZete ménit hodnotu.

Pouzitim + a — se dostanete na teplotu standardu, podle které¢ho kalibrujete (vody 0°C).
Umistéte senzor do vody 0°C. Stisknéte tlacitko Check.

Opakujte piedchozi kroky i pro druhou teplotu.

Méreni teploty (zobrazeni EZscreen) — teplotni mapa ruky
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Teplotni mapa ruky — aktivita v prosttedi EZscreen.

Stisknéte tlacitko ,,Mapa ruky* (na obr. vlevo)

Umistéte sondu na zvolené misto na ruce a stisknéte START.

Cekejte 30-60 sekund, aZ se teplota ustali.

Posuiite mysi kurzor na mapé ruky do mist, kde provadite méfeni a pak kliknéte pro uloZeni
teploty.

Pro vymazani naméfenych dat stisknéte tlacitko Zpét (Undo) (posledni namétenou hodnotu
smazete prvni).

Stisknéte STOP.
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