paspzit

Navod k obsluze - senzory

Senzor absolutniho tlaku PS-2107

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: 0 — 700 kPa
Presnost: = 1,75 kPa
RozliSeni: + 0,02 kPa
Operaéni rozsah: 5 — 95% relativni vlhkosti (kondenzace vodnich par uvnitt senzoru mize
zpisobit jeho vazna poskozeni), 0 — 40 °C

Max. vzorkovaci frekvence: 20 Hz

Nastavena vzorkovaci frekvence: 10 Hz

Barometr — jak rychle zacit:
PS — 2107 senzor absolutniho tlaku méfi tlak. Pouzivané jednotky jsou: kilopascal (kPa), sila na

Stveredny palec (psi - anglicky pound per square inch, 1 psi = 1 Ibg/in? ~ 6 894,757 Pa) a N/m?.
Senzor je navrzen pouze ke studijnim ucelim.

Dalsi poti‘ebné vybaveni:
PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.5 ¢i vyssi).

Injekenti stiikacka €i pistek, plasticka hadi€ka s rychloupinacim konektorem.

Nastaveni:

4. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.

S. Ptipojte senzor do USB linku.

6. Jakmile pocitac rozpoznd nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...
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Pokud jsou uloZeny néjaké oo m
aktivity, zobrazi se jejich 11 .
seznam zde.

Aktivita s tlakomérem (EZscreen), Boyliiv zakon:
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Pascal
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Spojte stiikacku s tlakomérem za pomoci kousku (1 cm) plastové trubicky a konektoru.
Stisknéte Start.

Ve stiikacce nastavte objem 20 ml a nahravejte data po dobu cca 10 sekund.
ZmenSujte objem ve stiikacce postupné na 18, 16, 14, 12 a 10 ml. U kazdé hodnoty
bjemu cekejte cca 10 sekund na ustaleni tlaku ve stiikacce a jeho odecteni.

. Stisknéte Stop.

. Udaje z EZscreenu exportujte do DataStudia.

. Na kazdém stupni na grafické zavislosti zjistéte primérnou hodnotu tlaku. Jaka je
zavislost tlaku vzduchu ve stiikacce na objemu, ktery vzduch zabira?
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Boyltiv zakon v prostfedi EZscreen.
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