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Senzor méreni el. napéti / proudu PS-2115

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: Proud: 0.5 mA - £1.0 A,
Napéti: 0.005 V -+ 10V

Presnost: Proud: +2 mA, Napéti: £ 20 mV
RozliSeni: Proud: 0.5 mA, Napéti: 5 mV
Max. vzorkovaci frekvence: 1000 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 10 Hz
Operacni rozsah (max. vstup): Proud: 1.1 A,
Napéti: 30 V

Vstupni odpor: M¢teni proudu: <1 Q (typicky 0.8 Q), Napéti: 1 MQ

Senzor elektrického napéti a proudu — jak rychle zacit:

Senzor PS-2115 elektrické napéti — elektricky proud méfi napéti na soucastkach elektrickych
obvodi a proudy, které obvody protékaji.

Dalsi potiebné vybaveni:

PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.5 ¢i vyssi)

Nastaveni:
1. Piipojte USB LINK k USB portu pocitace.
2. Pfipojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...
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Aktivita —méieni napéti a proudu

37 WWW.PASCO.COM, WWW.PASCO.CZ, info@pasco.cz | PASC (N




paspzit

Navod k obsluze - senzory

Poti‘ebné vybaveni:
Napéti/Proud senzor (PS-2115), PASPORT interface, DataStudio
¢i EZscreen software, zdroj nizkého napéti (napt. 1,5 V baterie)

Méieni:

1. Po pfipojeni senzoru, zvolte EZscreen ¢i DataStudio z nabidky okna PASPORTAL.
2. Ptipojte napétové sondy na poly baterie.

3. Stisknéte Start pro zapoceti méeteni.

4, Stisknéte Stop na jeho ukonceni.

Clickthe Start Toggle
Button to Data Save Open Prnt Exitto Quit
Record Data Runs Data Data Graph DataStudio EZscreen
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Zobrazeni méteni napéti v prostiedi EZscreen.

Nastaveni senzoru, pripojeni svorek
Zapojeni senzoru zavisi na veli¢iné, kterou chcete mérit!

Pro méfeni napéti ptipojujte sondu jako Voltmetr — tj. paralelné k souc¢éstce, na které napéti
méftite!

Pro méfeni proudu pfipojujte senzor jako Ampérmetr — tj. do série se soucastkou!

Senzor je vybaven zvukovym alarmem, upozoritujicim na ptekroceni méficiho rozsahu. Pokud
meéfeny proud dosahne hodnoty 1.1 A, méteni bude automaticky pteruSeno, nebot’ se odpoji
interni ptistrojova pojistka. V takovém ptipad¢€ vypojte senzor z obvodu a nechte jej po n¢kolik
sekund zotavit. Nezapomeiite upravit obvod tak, aby v ném proud poklesl do métitelnych mezi
(do1A)!
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Spole¢nost PASCO neruci za poSkozeni zpisobena méfenim vysSich hodnot proudu a
napéti, nezli v uvedenych rozsazich.

\i
Pti méfeni napéti baterie piipojte senzor paralelné k baterii. (Tj. sondy m
ptiloZte na oba konce baterie.)

Pfi méteni napéti na soucdstce zapojte senzor paralelné k soucastce. (Tj. sondy
ptilozte na oba konce métené soucastky.)

\

Pro méfeni proudu, prochézejiciho rezistorem, ptipojte senzor sériove. (Tj. jednu sondu
pripojte na jeden konec rezistoru, druhou pfilozte pfimo na jeden z p6li zdroje napéti.)

Neméite proud v paralelnim zapojeni senzoru.
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