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Senzor pocasi 6 v1PS - 2154A

Technické specifikace:

Barometricky tlak:

Rozsah senzoru: 4,4 - 34 in Hg (palct rtutového sloupce =
148,98 hPa — 1151,24 hPa)

Piesnost: 0,03 in Hg (£ 101,6 Pa)

Rozliseni: 0,001 in Hg (3,4 Pa)

Nadmoiska vysSka:

Rozsah senzoru: 0 — 7000m (Pfi atmosférickém tlaku 1013,25 hPa)
Piesnost: = 5%

RozliSeni: 0,3 m

Vlhkost:

Rozsah senzoru: 0 — 100 % (RH — relativni vlhkost), 0 — 50 g/m* (AH — absolutni vlhkost)
Presnost: vV rozsahu = 2 % (RH), 10 % nactené hodnoty (AH)

RozliSeni: do 1 % (RH), do 0,1 g/m® (AH)

Opakovatelnost: do 0,5 % (RH), do 0,1 g/m® (AH)

Teplota:

Rozsah senzoru: -20 °C az 55 °C
Presnost: v rozsahu + 0,5 °C
RozliSeni: do 0,1 °C
Opakovatelnost: do 0,1 °C

Rosny bod: (RB je teplota, pii které kondenzuje vodni para obsazena ve vzduchu za
konstantniho tlaku — jeho hodnoty jsou dany teplotnimi podminkami a relativni vlhkosti)
Rozsah senzoru: -50 °C — 55 °C

Piesnost: vV rozsahu + 2 °C

Rozli§eni: do 0,1 °C

Opakovatelnost: do 0,1 °C

Max. vzorkovaci frekvence pro vSechny velic¢iny: 5 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 1 Hz

Senzor pocasi:

Senzor pocasi PS — 2154A méti barometricky tlak (v jednotkach in Hg, hPa, mBar), absolutni
vlhkost (g/m® - AH) a teplotu vzduchu (°C, °F, K). Z t&chto parametrt senzor dopocitava
relativni vySku, relativni vlhkost a rosny bod. Senzor je navrzen ke studijnim uceltm.

DalSi potfebné vybaveni:

PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.7 ¢i vyssi).
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Nastaveni:
1. Piipojte USB LINK k USB portu pocitace.
2. Ptipojte senzor do USB linku.
3. Jakmile pocitac¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL.
Zvolte DataStudio ¢i EZscreen...

Aktivity se senzorem:

Pro dosazeni nejlepSich vysledkii nevystavujte senzor pfimému slunecnimu zéfeni. Pokud
nechate béhem méteni senzor venku, umistéte jej do vysky alespont 1m a ujistéte se, Ze je mimo
dosah vody a zlistane v suchu. Pokud se senzorem méfite v uzavieném prostiedi (napf. terariu) je
dobré zajistit, aby vzduch proudil skrze senzor (napf. umisténim fénu do teraria).

UPOZORNENTI:

Nevkladejte senzor do vody ¢i jinych kapalin, nechcete-li jej znicit! Senzor je navrZen pouze pro
meéteni v plynech, jako je napi. vzduch. Nevystavujte senzor piimému vlivu slunec¢nich paprsku,
senzor v takovém piipadé nemusi méfit spravng.

DalSi moZné experimenty:
¢ Sledovani meteorologickych idajt a jejich vliv na skute¢né pocasi (dlouhodoba studie).
Monitorujte tlak, teplotu a vlihkost v riznych dennich dobach, na riiznych mistech,
sledujte podminky venku, ve tfidé, v loZnici, v koupelné, ve skleniku...
e Zkoumani zmén v ovzdusi ovliviiujici pokusy s elektrostatickymi vyboji.
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Digitalni adapter PS-2159

Digitalni adapter — popis:

PS — 2159 digitalni adaptér je digitalné-analogovy pievodnik,
ktery umoziuje vyuzit digitalni senzory fady Science Workshop
v rozhrani PASPORT.

Dalsi potiebné vybaveni:

PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100, Power Link PS - 2001 nebo PS — 2000 &i
PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software verze 1.9.5 (€1 vyS$$i — pro upgrade navstivte www.pasco.com)

Nastaveni (spojeni s jednokonektorovym digitalnim senzorem):

1. Zapojte jeden nebo dva digitalni Science Workshop senzory do digitalniho adapteru

2. Ptipojte digitalni adapter k USB PASPORT interface

3. Ptipojte USB PASPORT interface k USB portu pocitace.

4. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL.

Z automaticky nabizené¢ho seznamu ¢asovych zatizeni zvolte typ, se kterym chcete méfit.
Stisknéte OK.

5. Kdykoli budete chtit svoji volbu (popft. jiné parametry méfeni) opravit, umozni vam to
Setup v DataStudiu.

Nastaveni (spojeni s dvoukonektorovym digitalnim senzorem):

1. Pfipojte Zlutou zastréku senzoru do zasuvky port 1 na digitalnim adapteru. Cernou
zastrcku zapojte do portu 2.

2. Zapojte digitalni adapter do PASPORT interface.

3. Zapojte PASPORT interface do pocitace

4, Pokud DataStudio neb&zi, ptipoji se automaticky.

S. Automaticky se otevie také seznam PASPORT c¢asovacich zafizeni. Z nabidky zvolte
pohybovy senzor nebo rotacni senzor a stisknéte OK.

Priklady vyuziti:
e (Odecitani rychlosti (napf. voziku pomoci optické masky a optické brany (Photogate ME-
9498A).

e Doba kyvu kyvadla (volba pendulum).
o Uhlova rychlost (napt. kladky — super pulley ME — 9450).
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