Digitalni adapter PS - 2159
Digitalni adapter - popis:
PS - 2159 digitalni adaptér je digitalné-analogovy

prevodnik, ktery umoziiuje vyuzit digitdlni senzory
fady Science Workshop v rozhrani PASPORT.

Dalsi potfebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100, Power Link PS - 2001 nebo PS -
2000 ¢i PS - 2002 Xplorer),

EZscreen ¢i DataStudio software verze 1.9.5 (¢i vyssi - pro upgrade navstivte
WWW.pasco.com)

Nastaveni (spojeni s jednokonektorovym digitilnim senzorem):

1. Zapoijte jeden nebo dva digitalni Science Workshop senzory do digitalniho
adapteru

2. Pripojte digitalni adapter k USB PASPORT interface

3. Pripojte USB PASPORT interface k USB portu pocitace.

4. Jakmile po¢ita¢ rozpozna nové zafizeni, spusti se automaticky okno
PASPORTAL. Z automaticky nabizeného seznamu ¢asovych zatizeni zvolte typ, se
kterym chcete méfit. Stisknéte OK.

5. Kdykoli budete chtit svoji volbu (popf. jiné parametry méteni) opravit,
umozni vam to Setup v DataStudiu.

Nastaveni (spojeni s dvoukonektorovym digitalnim senzorem):

1. Pripojte zlutou zéastréku senzoru do zasuvky port 1 na digitalnim adapteru.
Cernou zastréku zapojte do portu 2.

2. Zapojte digitalni adapter do PASPORT interface.

3. Zapojte PASPORT interface do pocitace

4. Pokud DataStudio nebéZi, pripoji se automaticky.

5. Automaticky se otevie také seznam PASPORT c¢asovacich zafizeni. Z nabidky

zvolte pohybovy senzor nebo rota¢ni senzor a stisknéte OK.

Pfiklady vyuziti:
e (Odecitani rychlosti (napt. voziku pomoci optické masky a optické brany
(Photogate ME-9498A).
e Doba kyvu kyvadla (volba pendulum).
o Uhlova rychlost (napt. kladky - super pulley ME - 9450).



