paspzit

Navod k obsluze - senzory

Senzor elektrického
naboje PS-2132

Technické specifikace:

Rozsah: £ 0,1 uCnebo+ 10V

RozliSeni: 5 pC nebo 500 uVv 2o
Vstupni odpor: 10 Q

Vstupni kapacita: 0,01 uF £5%

Sonda: Odstinény 90 cm kabel

Max. vstupni napéti: 150 V stejnosmérné.
UPOZORNENI: NepouZivejte pro méfeni hodnot mimo uvedené rozsahy.

Elektricky naboj — jak rychle zadit mérit:
PS-2132 méti naboj (v Coulombech) a napéti (ve Voltech).

Dalsi potiebné vybaveni:

PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.7.2 ¢i vyssi).

Nastaveni:
Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.
Ptipojte senzor do USB linku.

1.
2.
3. Jakmile pocitac rozpoznd nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...
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Méreni elektrického naboje - DataStudio pokus - méreni na Faradayové kleci.

(Dalsi potiebné vybaveni: ptipravky Charge producers (ES-9057).

1. Umistéte Faradayovu klec na nevodivou podlozku, zapojte senzor do Pasport interfacu.

2. Pfipojte ¢erveny konec sondy senzoru na vnitini klec a ¢erny konec na vné&jsi klec.

3. Stisknéte START pro zdznam hodnoty néboje na kleci, vynulujte senzor stiskem tla¢itka
ZERO.

Ttenim vytvorte el. naboj na sondach Charge producers (ES-9057).

Zméite nasledujici pokusy: a) umistéte bily disk dovniti a vn€ vnitini klece, bez toho, aniz
byste se ji dotkli, b) dotknéte se dna klece a pak sondu vyndejte bez dotyku stén. Totéz
provedte s modrou sondou.

6. Vysvétlete rozdily v méfeni.
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Zobrazeni pokusu s Faradayovou kleci v DataStudiu.
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