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Navod k obsluze - senzory

Teplota, zvuk, svétlo senzor PS-2140

Technické specifikace:
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Jednotlivé senzory: Teplota (termoclanek integrovany
V senzoru — neni nutné ptipojovat teplotni ¢idlo), Svétlo,
Zvuk, vstup pro teplotni ¢idlo PS-2153, PS-2131 ¢i PS-2135.
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Teplota (neintegrovana, parametry zavisi na typu piipojené
tepelné sondy, dale uvedené jsou pro sondu PS-2153)
Rozsah: -35 °C az +135 °C

Presnost: += 0.5 °C

Rozliseni: 0.01 °C

Jednotky: °C, °F, K

Max. vzorkovaci frekvence: 10 Hz

Snimac: 10 kQ termistor umistény ve Spicce sondy

Teplota integrovana

Rozsah: -10 °C az +50 °C
Presnost: = 2 °C

Rozliseni: 0.01 °C

Jednotky: °C, °F

Termistor integrovany v téle senzoru

Svétlo

Rozsah: 0 — 5249 lux

Presnost: = 2 dB

Rozliseni: 0.1 lux

Jednotky: lux

Spektralni rozsah: 400 nm az 750 nm (viditelné spektrum)

Zvuk

Rozsah: 40 dBA az 90 dBA
Presnost: = 3 dBA
RozliSeni: 0.1 dBA
Opakovatelnost: 0.5 dBA
Jednotky: dBA

Dalsi potiebné vybaveni:
PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.8.5 ¢i vyssi).

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.
2. Ptipojte senzor do USB linku.
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3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...
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Pokud chcete métit pomoci Xploreru po dobu del$i nez 55 minut, ujistéte se, ze mate V pfistroji
dostate¢n¢ nabité baterie. Pro prodlouzeni operacni doby je vhodné piipojit Xplorer na pocitac
nebo jej zapojit na napajeci adapter.

Nemiite svételnym senzorem piimo do slunce déle nez nékolik sekund.

Pokud zapojite dva senzory PS-2140 do PowerLinku, vyuzijte jeho vstupti 1 a 3, abyste si
nezastinili vstupy teplotnich ¢idel na senzorech.

Priklady vyuziti:
e Studium obecnych fyzikalnich zdkont jako je svételnd absorpce, zvukova absorpce,
tepelna vodivost, radiace.
¢ Sledovani a porovnani jednoho parametru (promeénnd intenzita slune¢niho zazeni béhem
dne), rizné Grovné hluku od rtiznych zdroji apod.

e Na obrazku je
sledovani vyvoje
teploty v lednici.
Svételné piky
oznacuji otevieni Lo
lednice, hlukové
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