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Navod k obsluze - senzory

Obecna chemie, senzor PS-2170
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Technické specifikace:

Jednotlivé senzory: Teplota, pH/ISE/ORP sonda, Napéti, absolutni tlak
Max. vzorkovaci frekvence: 100 Hz (pro kazdy jednotlivy senzor)
Nastavena vzorkovaci frekvence: 10 Hz

Teplota

Rozsah: -35 °C az +135 °C

Presnost: += 0.5 °C

Rozliseni: 0.01 °C

Jednotky: °C, °F, K

Snimac: 10 kQ termistor umistény ve Spicce sondy

pH/ISE/ORP sonda

konektor: BNC

Napétovy rozsah: -2000 mV az 2000 mV
pH rozsah: 0 - 14

pH rozliSeni: 0,001

Absolutni tlak
Rozsah: 0 az 700 kPa
Presnost: 2 kPa
RozliSeni: 0.1 kPa
Opakovatelnost: 1 kPa

Napéti

Rozsah: £+ 10V

Piesnost: £ 0.1V

RozliSeni: + 0.04 V

Napétova ochrana: do 240 V, Vstupni impedance: 2 MQ
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Soucast baleni Katalogové ¢islo
Chemistry MultiMeasure senzor PS-2170
Nerezova teplotni sonda PS-2153
Napétova sonda PS-2165
pH elektroda 699-195
Polyurethanova hadicka 60 cm 640-023
Rychloupinaci spojky 4 ks 640-021
Hadickové spojky 4 ks 640-030
Stiikacka 699-166

Pozadované vybaveni
PASPORT rozhrani’ Podrobnosti naleznete v katalogu nebo na
WWW.pasco.com

Dostupné prislusenstvi

Rychle reagujici teplotni sonda PS-2135 (3 kusy)
Kozni / povrchova teplotni sonda PS-2131

1PASPORT rozhrani zahrnuje naptiklad USB Link (PS-2100), Xplorer GLX (PS-2002), PowerLink (PS-2001)

Predstaveni

PS-2170 Chemistry MultiMeasure senzor kombinuje v jediné jednotce Ctyfi senzory:

0 TCplOta . :D[[[][][:C::ﬁ,ﬁ_ﬁ:?
* pH, ORP a iontov¢ selektivni elektrody Teplotni sonda
* Absolutni tlak . I——/_<mu——]
* Napéti Napétova sonda

Po pripojeni k PASPORT rozhrani snima MultiMeasure senzor data s frekvenci az 100 vzorkd za sekundu. Mate
moznost vyuzit pouze jeden dil¢i senzor nebo lze zaznamenavat zaroven hodnoty ze

vSech snimaci najednou. Pokud Vase rozhrani umoziuje ptipojeni vice senzort, mizete HISE/ORP i u b
pouzit Chemistry MultiMeasure senzor v kombinaci s dal§imi PASPORT senzory. P gt fessure
—
Senzor, rozhrani a nastaveni software pY=
Temperature :“-5:'}'_'%: Voltage
Piipojte MultiMeasure senzor k Vagemu PASPORT rozhrani tak, jak je vyobrazeno 1 == E | e NI,
(vpravo). Pfipojte teplotni a napét'ovou sondu do konektorti umisténych na stranach -_— -~
senzoru. (Pokud nepfedpokladate jejich vyuziti, mohou zistat sondy nepfipojené.)
Senzor nastavite pomoci SW DataStudio (pokud pouzivate pocitac) nebo piimo %
v Xplorer GLX (pokud pouzivate senzor bez pfimého ptipojeni k PC). Pfesné instrukce '
jsou uvedeny nize.
PASPORT
. A Interface
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Nastaveni pomoci DataStudio SW

Pokud pouzivate pocitaé, pfipojte k nému PASPORT rozhrani a spustte DataStudio (Detailni

popis ptipojeni k PC naleznete v manualu k Vasemu PASPORT rozhrani.) Pro zacatek méfeni

stisknéte tlacitko START, pro ukonceni pak tlacitko STOP. General Science MultiMeasure » Stan
Senzor vzdy snima zvuk, svétlo a napéti. Udaj o teploté je méfen pouze, pokud je pfipojena N
teplotni sonda. Standardni vzorkovaci frekvence je nastavena na 10 Hz. Pokud poZadujete tuto L\?

hodnotu zménit nebo chcete skryt hodnoty, které méfit nepotiebujete, mizete to u€init po stisku
tla¢itka SETUP. Podrobnéjsi informace naleznete v on-line napovédé k SW DataStudio.

Nastaveni pomoci Xplorer GLX

Pokud pouzivate Xplorer GLX v rezimu bez piipojeni k po&itadi, postadi pro zacatek snimani stisknout tlagitko @
General Science MultiMeasure senzor vzdy snimé zvuk, svétlo a napéti. Udaj o teploté je méfen pouze, pokud je
pripojena teplotni sonda. Standardni vzorkovaci frekvence je nastavena na 10 Hz. Pokud pozadujete tuto hodnotu
zménit nebo chcete skryt hodnoty, které métit nepotiebujete, oteviete obrazovku SENSORS (dostupna z obrazovky
HOME, stisknéte ). Dalsi informace naleznete v manualu k Xplorer GLX.

Teplota

Tuto ¢ast MultiMeasure senzoru muzete vyuzit k méfeni teploty kapaliny nebo objektu. Hodnota mtize byt zobrazena
v °C, °F nebo v K. (Nastaveni naleznete v DataStudio SW pod tlacitkem SETUP) K méfeni miizete pouzit dodanou
nerezovou nebo nékterou jinou dostupnou sondu, jako rychle reagujici (PS-2135) nebo kozni/povrchovou (PS-2131).
MultiMeasure senzor automaticky rozpoznava ptitomnost teplotni sondy a spusti méfeni pouze je-li sonda zapojena.

Mgfeni zaéne po zapojeni sondy a stisknuti tla¢itka START. Vlozte ¢idlo do tekutiny nebo jej ptilozte k povrchu
objektu. Pfilozena sonda je urCena pro méteni teplot v rozsahu -35 °C az [1 135 °C. Sonda mulize byt pouZita pro
,,mokra“ i ,,sucha* méfeni. Chemickou odolnost zvysite pouzitim teflonového krytu (CI-6549).

Teplotni sonda muze byt kalibrovana, i kdyz to neni pro vétSinu aplikaci nezbytné. Podrobnosti jsou uvedeny
v dodatku A.

pH/ISE/ORP

Na BNC konektor na senzoru lze pfipojit pH ¢idlo nebo ISE ¢i ORP elektrody. Senzor odecita napéti, které je na
téchto ¢idlech generovano. Na pocitaci zvolime zobrazeni ISE Voltage, které nam vygenerované napéti umozni
sledovat. Toto plati pro vSechny typy uvedenych ¢idel. pH ¢idlo ma navic jeste tu vyhodu, Ze v DataStudiu umoziuje
odezirat ptimo hodnotu pH. (Hodnota pH je sice také odvozovana od napéti na elektrod¢, avsak v piipadé pH
mizeme sledovat veli¢inu jiz pfevedenou.)

Méfeni pH:

Sejméte kryt z elektrody tak, abyste nevylili ochranny roztok. Omyjte elektrodu destilovanou vodou. Pokud vidite
bublinky v elektrod€, jemné je sklepejte pohybem, jakym sklepavate rtut’ v teploméru. Zapnéte sbér dat a umistéte
elektrodu do méfeného roztoku. Pockejte, az se hodnota pH ustali. Pfed tim, nez elektrodu str¢ite do jiného roztoku,
ji opét oplachnéte.

Kalibrace:

Pouzijte dvoubodovou kalibra¢ni metodu. Ptipravte si na ni dva pufry o znamé hodnote€ pH. Postupujte dle navodu
v ptiloze (Apendix A), navodu kalibrace v manualu k DataStudiu ¢i podle navodu kalibrace v manualu Xploreru
GLX (Vsechny jsou ke staZzeni na webu www.pasco.cz).
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Uskladnéni a udrzba pH elektrody:

V piipadé¢ znecisténi elektrody pouzijte n€ktery z nasledujicich postupti (po kazdém z nich ulozte elektrodu alespon
na 30 min do pH 7 pufru):

e vSeobecné znecisténi: namodte elektrodu do 0,1 molarniho roztoku HCI na 15 min,
proteinové znec€iSténi: namocte elektrodu do 1 % roztoku pepsinu a 0,1 molarni HCI,
anorganické nanosy: oplachnéte elektrodu v 0,1 molarni kyselin€ ethylendiamintetraoctové (EDTA),
mastnota: oplachnéte elektrodu v jemném saponatu,
neznama necistota: namacejte elektrodu stfidavé ve 12 molarni NaOH a 1 molarni HCI. V kazdém roztoku
sondu ponechte 1 minutu. Mezi zménou vzdy elektrodu dikladné oplachnéte v destilované vod¢. Proces
ukondete v HCI,
e pokud uvedené postupy nevedou ke zlepSeni méteni sondy, vyméiite ji.

Uskladnéni:

Elektrodu (jeji konec) vzdy uskladiiujte v lahvicce s ochrannym roztokem (nikdy ne v destilované vodé¢). Slozeni:
e pro kratkodobé uskladnéni (do 1 tydne) — pH 4 pufr,
e dlouhodobé — roztok pH 4 pufru a KCI (1g na 100 ml).

Tlak

Cast MultiMeasure senzoru méfi absolutni tlak plynii v rozsahu 0 — 700 kPa. Tlak miize byt zobrazovéan v jednotkach
kPa, N/m?, libry na &tvere&ni metr (p.s.is), atmosféra (atm), torr. V DataStudiu stiskndte Setup a zde Ize jednotky
menit.

Pokud neni na senzor noc pripojeno, mefi atmosfericky tlak.

Pro pfipojeni senzoru tlaku k aparatute vyuzijte pfilozenych spojek a trubicek, pokud méftite tlak kapalin, zajistéte,
aby se tlak pfenasel pouze ptes vzduchovou bublinu mezi kapalinou a ¢idlem senzoru. Nikdy nedovolte, aby senzor
prisel do styku s kapalinou. Pokud by do ¢idla vnikla voda ¢i jina tekutina, doslo by k jeho poskozeni.

Napéti

Napétova ¢ast MultiMeasure senzoru méfi elektricky potencial mezi poly baterie ¢i jiného elektrického zdroje nebo
mezi dvéma body elektrického obvodu. Napétova sonda ma dva konektory: ¢erveny a erny. Senzor méii rozdil
potencialu mezi ¢ervenym a ¢ernym konektorem. Rozsah je £10V.
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