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Senzor relativniho tlaku PS-2114

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: 0 — 10 kPa

Presnost: = 0,5 kPa

Rozliseni: + 0,001 kPa

Jednotky: kPa, psi, atm, torr

Operacni rozsah: 5 — 95% relativni vlhkosti
Rozsah teploty: 0 °C az +40 °C

Max. vzorkovaci frekvence: 20 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 10 Hz

Relativni tlak — jak rychle zacit mérit:

Senzor PS-2114 dokaZe méfit malé zmény tlaku.

Pouzivané jednotky jsou: kilopascal (kPa), sila na ¢tvere¢ny palec (psi - anglicky pound per
square inch, 1 psi =1 Ib¢/in?> = 6 894,757 Pa) a N/m?. Senzor je navrzen pouze ke studijnim
uceltim.

Dalsi potiebné vybaveni:

PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.5 ¢i vyssi).

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Ptipojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL.
Zvolte DataStudio ¢i EZscreen...

Aktivita s tlakomérem: Zavislost tlaku na teploté uvniti sklenéné komory, stiidavé vkladané do
horké a studené lazné.
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Zobrazeni hodnot tlaku v programu DtaStudio

Potiebné vybaveni: senzor relativniho tlaku (PS-2114), rychlé teplotni ¢idlo (PS-2135), hrnecek
horké vody, hrnecek ledove studené vody, sklenénou nddobu — banku s gumovym uzavérem se
dvéma dirami, voskovy papir.

Ptipojte senzor tlaku a rychlé teplotni ¢idlo do PASPORT interface.

Uzavtete bantku gumovym vickem (vytvofite vzduchovou komoru).

Do jedné diry ve vi¢ku umistéte teplotni ¢idlo. Utésnéte jej voskovym papirem.

Do druhé diry umistéte plastovy ventilek. Spojte jej trubickou s tlakovym senzorem (senzor
méii tlak uvnitf banky).

V DataStudiu spust'te nacitani dat (START).

Vkladejte baiiku stiidavé do teplé a studené vody. Sledujte pribéh zavislosti.
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DalSidoporucené ulohy:

o EZscreen varianta pokusu: Rukama zahtivejte sklenénou banku a sledujte, jako zménu
tlaku to vyvola.
o DataStudio: PouZijte senzor tlaku, aparaturu tepelného motoru (TD-8572 nebo TD8592)

na studium Boylova zakona, Carnotova cyklu aj.
Doporucujeme vybavit Vasi laborator jeSté nasledujicim prisluSenstvim, se kterym lze (ve
spojeni se senzorem relativniho tlaku a teploty) realizovat dalSi experimenty:

Teplotni sondy:

PS-2135 Fast Response Temperature Probe (3-pack),
PS-2131 Skin/Surface Temperature Probe,

PS-2153 Stainless Steel Temperature Probe.
Tepelné motory:

TD-8572 Heat Engine/Gas Law apparatus,

TD-8592 Small Piston Heat Engine.

Ostatni zafizeni:
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TD-8596 Ideal Gas Law Syringe,
TD-8595 Absolute Zero Apparatus.
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