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Navod k obsluze - senzory

Senzor plynného Kkysliku PS-2126

Senzor sestava z ¢idla, senzoru, propojovaciho kabelu (3,5 mm jack) a vzorkové lahvicky.

Vyjméte senzor z obalu, jakmile jej obdrzite. Neuchovavejte jej v uzavieném obalu. O¢ekavana
zivotnost spravné ulozeného ¢idla je 3 roky. Tato Zivotnost muze byt prodlouzena, budete-li jej
uchovavat v chladu. Datum vyroby ¢idla zjistite z ¢iselné fady na jeho boku. Napft. ¢islo S/N
90882151 znadi, ze ¢idlo bylo vyrobeno v r. 2009 (prvni ¢islice — rok) v srpnu (2. a 3. ¢islice 08 —
mesic).

Technické specifikace:

Rozsah: 0 — 100% koncentrace O, (0 — 1 000 000 ppm)

Piesnost: + 1 % za konstantni teploty a tlaku, + 5 % za teploty ménici se v povoleném rozsahu
Opakovatelnost: + 0,5 %

Rozliseni: 0,025 %

Operacéni rozsah: 0 — 40 °C, 0 — 99 % relativni vlhkosti.

Senzor — jak rychle zacit:

PS-2126 méti a zobrazuje koncentraci plynného kysliku v procentech nebo v jednotkach ppm
(parts per milion). Cidlo senzoru je galvanickym ¢lankem, produkujicim elektricky proud umérny
koncentraci kysliku v méfeném plynu. V senzoru je hodnota proudu pievedena na hodnotu
koncentrace.

Dalsi potiebné vybaveni:
PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.7.2 ¢i vyssi)

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Ptipojte senzor do USB linku, spojte senzor s ¢idlem.

3. Jakmile pocitac rozpoznd nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...

Sbér vzorku:

Pokud chcete méfit atmosféricky vzduch, pouzijte vzorkovou ldhev, kterou mavejte tak, aby se
vzduchem vyplnila. Poté na jeji hrdlo nasad’te ¢idlo a utésnéte jej pomoci gumového tésnéni.
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V piipadé, Ze chcete méfit koncentrace v jinych plynech, umistéte nejprve ¢idlo do plastového
pytle, ktery je prazdny (vyfoukly). Poté pomoci néjaké hadice prived’te do pytle plyn, ktery
chcete analyzovat.

Z ¢idla nikdy neodstranujte gumové tésnéni. Nedovolte, aby ¢idlo prislo do kontaktu
S vodou ¢i jinymi kapalinami!

Kalibrace:
Ptistroj je nakalibrovan z vyroby, nicméné pro presnéjsi meteni jej Ize ¢as od Casu kalibrovat
takto:

Umistéte ¢idlo do vzorku €erstvého venkovniho vzduchu. Stisknéte tlacitko CAL (20,9%) a drzte
jej po dobu 3 sekund. Zacne blikat zelena LED dioda na senzoru, coz signalizuje, Ze kalibrace
probiha. Po cca 4 sekundach blikdni ustane. Kalibrace je ukonéena. (Pozn. Pokud LED blika
rychle i po kalibraci, znaci to nutnost vymeény ¢idla, jehoz zivotnost skoncila.)

Tip na experiment: Katalaza jater

Katalaza (téz katalasa) je bézny enzym vyskytujici se téméf ve vSech zivych organismech vystavenych
kysliku. Funguje jako katalyzator rozkladu peroxidu vodiku na vodu a kyslik. Katalaza ma jedno z
nejvyssich ¢isel premény ze vSech enzymul. Jedina molekula katalazy mize pievést na vodu a kyslik
miliony molekul peroxidu vodiku za sekundu. (Zdroj: Wikipedia)

Vybaveni: Senzor plynného kysliku PS-2126, vzorkovou lahev, driibezi ¢i hovézi jatra, peroxid vodiku,
mozdif, led.

1. Nechejte jatra ohfat na pokojovou teplotu. Kalibrujte senzor.
2. Rozmélnéte jatra na jemno.
3. Odmeérte 10 ml peroxidu vodiku na dno vzorkové lahve. (Nasledujici kroky provadéjte opatrné,

ale rychle.)

4. Pomoci pipety vlozte cca 1 ml jater Fag
do peroxidu.

5. K hrdlu ldhve ptilozte ¢idlo senzoru. B

Neutésnujte jej gumovym krouzkem,

; EE
pouze prilozte.
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