paspzit

Navod k obsluze - senzory

Senzor sily PS-2104

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: = 50N

Presnost: 1%

RozliSeni: 0,03N

Max. vzorkovaci frekvence: 1000 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 10 Hz
Tla¢itko ,,ZERO“: TARA — urcuje nulovou pozici. Provadéjte nulovani ped kazdym pokusem.

Silomér — jak rychle zadit:

PS-2104 méfi silu v newtonech. Tah i tlak, moznost ,,nulovani. Senzor je navrZen pouze ke
studijnim uceltim.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),

EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.5 ¢i vyssi).
Hacek €1 gumovy naraznik (soucasti baleni senzoru).

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Ptipojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocitac rozpoznd nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...
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B laste Shabe Cant

Aktivity se silomérem:
e Meéfeni sily a hmotnosti, vzdjemna silova plisobenti téles.
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