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Navod k obsluze - senzory

Teplota, tlak, rosny bod PS - 2124

Technické specifikace:

VIhkost:

Rozsah senzoru: 0 — 100 % (RH — relativni vlhkost),
0 — 50 g/m* (AH — absolutni vlhkost)

Presnost: vV rozsahu + 2 % (RH), 10 % nactené hodnoty (AH)
Rozli$eni: do 1 % (RH), do 0,1 g/m® (AH)

Opakovatelnost: do 0,5 % (RH), do 0,1 g/m® (AH)

Teplota:

Rozsah senzoru: -20 °C — 55 °C
Presnost: v rozsahu + 0,5 °C
Rozli§eni: do 0,1 °C
Opakovatelnost: do 0,1 °C

Rosny bod: (hodnoty jsou dany teplotnimi podminkami a relativni vlhkosti)
Rozsah senzoru: -50 °C — 55 °C

Presnost: v rozsahu + 2 °C

RozliSeni: do 0,1 °C

Opakovatelnost: do 0,1 °C

Meteorologicka stanice:
Senzor teploty, tlaku a rosného bodu PS — 2124 méfi uvedené veli€iny v plynech, napft. ve
vzduchu. Senzor je navrZen ke studijnim uceliim.

Dalsi potiebné vybaveni:
PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.7 ¢i vyssi).

Nastaveni:
1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.
2. Ptipojte senzor do USB linku.
3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL.
Zvolte DataStudio ¢i EZscreen...
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Aktivity se senzorem:

Potiebné vybaveni: PS — 2124, Xplorer ¢i USB link pro pfipojeni na pocita¢ s DataStudiem
(DataStudio Lite). Data naméfena v terénu s Xplorerem lze jednoduse pomoci USB kabelu
pretahnout do pocitace (izky USB vstup je na pravém boku Xploreru). V DataStudiu se
namétena data zobrazi, zvolite-li moznost ,,Retrieve Now*“. Mé&fite-li v prostiedi EZscreen, pak
chcete-li se pfepinat mezi jednotlivymi méfenimi, musite pouzit funkci tlacitka ,, Toggle®. Abyste
mohli najednou sledovat v§echna méfeni v jednom grafu, musite pouzit DataStudio ¢i DataStudio

Lite.
1. Zapojte senzor do USB linku a spust’te DataStudio nebo jej zapojte do Xploreru.
2. Proved’te postupné tfi kratka méfeni (cca po 1 minuté) ve tiech riznych prostiedich:
uvniti mistnosti, venku na ¢erstvém vzduchu, v lednici ¢i ve skleniku.
3. Diskutujte o faktorech, které prispivaji ke zmén¢ hodnot rosného bodu.
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Meterologicka méteni v DataStudiu.
UPOZORNENI:
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Nevkladejte senzor do vody ¢i jinych kapalin, nechcete-li jej zni€it! Senzor je navrzen pouze pro
meéieni v plynech, jako je napi. vzduch. Nevystavujte senzor pfimému vlivu slunec¢nich paprsk,
senzor v takovém piipad¢ nemusi mefit spravng.

DalSi moZné experimenty:

¢ Sledovani meteorologickych udajt a jejich vliv na skute¢né pocasi (dlouhodoba studie).
e Sledovani environmentalnich podminek ve skleniku.

e Zkoumani zmén v ovzdusi ovliviiujici pokusy s elektrostatickymi vyboji.
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