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Navod k obsluze - senzory

Svételny senzor PS-2106

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: rezim ,,svicka“: 0 - 26 lux, rezim ,,zarovka“:
0 — 260 lux, rezim ,,slunce: 0 — 260 000 lux

Presnost: = 1 db maximéalni hodnoty zvoleného rozsahu
RozliSeni: 0,01 %

Max. vzorkovaci frekvence: 1000 Hz

Nastavena vzorkovaci frekvence: 2 Hz

Operaéni rozsah: 0 — 40 °C

Svételny senzor — jak zacit mérit:

Svételny senzor PS-2106 méri intenzitu svétla v jednotkach lux.
Dalsi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.5 ¢i vyssi)

Nastaveni:
1. Piipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Ptipojte senzor do USB linku.
3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zafizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte

DataStudio ¢i EZscreen...
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EZscreen.

RELATIVE SENSITIVITY o
Meéreni:
Volba rozsahu: Senzor stale monitoruje intenzitu okolniho svétla (i kdyZ méteni nebézi).

Nejvhodnéjsi rozsah je na senzoru oznacen svitici LED diodou. Stiskem tlacitka volbu rozsahu
potvrdite.

Typ na ulohu v DataStudiu:
Potiebné vybaveni: Svételny senzor (PS-2106), PASPORT interface, DataStudio ¢i EZscreen

software, svételny zdroj (napft. kapesni svitilna).

1. Po pfipojeni senzoru, zvolte EZscreen ¢i DataStudio z nabidky okna PASPORTAL.

2. Na stiil umistéte metr ¢i mefici pasmo. Na jeden jeho konec umistéte zdroj svétla, do
vzdalenosti cca 10 cm umistéte svételny senzor tak, aby jeho ¢idlo mifilo na svételny zdroj.

3. Posunujte ¢idlo po métitku pasma (po 5 cm) a zaznamenavejte intenzitu v kazdém bodé¢.
4. Sledujte pokles svételné intenzity v zavislosti na vzdalenosti svételného zdroje od svételné
sondy.

5. Ziskanou zéavislou proloZte aproximacni kiivkou.

DalSi doporucené aktivity:

* Fotosyntéza (biologie).
* M¢éteni poklesu intenzity svétla v zévislosti na vzdalenosti od jeho zdroje (fyzika).
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