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Vizualni senzor zrychleni PS-2128

Technické specifikace:

Rozsah: Auto-scale: £0,2 m/s? a7 +20 m/s?,
Manual scale: £1, £5, £20 m/s’.
Presnost: +0,2 m/s?

RozliSeni: LED: 20% zvoleného rozsahu,
DataStudio: 0,01 m/s*

Max. vzorkovaci frekvence: 100 Hz
Odpovédni frekvence: 0 - 10 Hz

UPOZORNENI: Maximalni mé¥itelné zrychleni sondy je 20 m/s®, sonda viak bez poskozeni
vydrii zrychleni az 2000 m/s’,

Senzor zrychleni— jak rychle zacit:

PS-2128 méfi a zobrazuje zrychleni v jedné ose, v realném cCase.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.7.2 ¢i vyssi)

Nastaveni:
Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.
Ptipojte senzor do USB linku.

4.
5.
6. Jakmile pocita€ rozpozna nové zafizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...
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Vynulovani senzoru:

6. Umistéte akcelerometr do stejné pozice, v jaké bude béhem experimentu (naklonéni),
nepohybujte s nim.

7. Stisknéte a pust’te Cerny spinac¢ na boku senzoru. Po cca jedné sekundé€ bude senzor
vynulovan. Béhem tohoto procesu se senzorem nehybejte.

8. Ovéite vynulovani ptipojenim akcelerometru na USB link a spusténim DataStudia. (Po
spusténi tlacitka Start by mélo DataStudio ukazovat nulovou hodnotu zrychleni.)
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Mg¢feni se senzorem zrychleni v DataStudiu.

Méreni zrychleni na naklonéné roviné:

1. Za uziti PASPORT prodluZovaciho kabelu pfipojte vizualni senzor zrychleni do USB
linku nebo Xploreru.

2. Piipevnéte akcelerometr do vozicku PAScar (ME-6950), GOcar (ME-6951), nebo
Dynamics Cart (ME-9430).

3. Ptepinac vpravo dejte do polohy ,,Manual Scale* a ptepinac skal do polohy 20 m/ 5%,
Stisknéte a pust’te cerny knoflik na zapnuti akcelerometru. Umistéte akcelerometr na naklonénou
rovinu a opétovnym stiskem ¢erného knofliku jej vynulujte.

4. Drzte prodlouzeny PASPORT kabel tak, aby nepiekazel vozicku v pohybu.

5. Stisknéte Start v DataStudiu nebo na Xploreru, vypustte vozicek. Sbér dat ukoncete
stisknutim tlacitka Stop.
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