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Navod k obsluze - senzory

Senzor srdec¢niho tepu PS-2105

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: 20-200 tepl za minutu
Presnost: 1 tep za minutu

RozliSeni: + 1 tep

Max. vzorkovaci frekvence: 100 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 50 Hz
Upozornéni: Pred méfenim si pripevnéte kolicek na méfici misto, pokud je namétena zavislost Spatné
rozpoznatelna, zménte umisténi. Béhem méfeni zustante v klidu.

Senzor tepu — jak rychle zadit:

PS-2105 méti srde¢ni rytmus pomoci sledovani zmény transmitance infracerveného svétla
prochazejiciho skrze krevni cévky.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.5 ¢i vyssi).

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB 1
portu pocitace.
2. Pfipojte senzor do USB linku.
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Aktivity:

Sledujte rozdil mezi tepem v klidu a po cviceni.
Koli¢ek upevnéte na usni lalicek nebo na kiizi mezi
palcem a ukazovackem. Pouzijte nastroje Smart Tool
na presné urc¢eni doby mezi tepy.
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