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Turbidimetr - senzor zakalu (turbidity) PS-2122

misto na
vicko kyvety

Technické specifikace:

kalibrace

Rozsah senzoru: 0 - 400 NTU (z angl. Nephelometric

Turbidity Units - NTU)

Presnost: v rozsahu 0 — 20 NTU: + 0,2 NTU, 20 — 100
NTU: £ 0,5 NTU, 100 — 400 NTU: = 1 NTU
Rozlideni: 0, 1 NTU kyvety
Operaéni rozsah: 5 — 40 °C (Teplotni rozsah se vztahuje
jak na teplotu zjistovaného vzorku, tak i na teplotu okoli.
Pokud se teplota okoli zméni o vice jak 10 °C, pak znovu
zkalibrujte senzor.)

Max. vzorkovaci frekvence: 5 Hz

Nastavena vzorkovaci frekvence: 1 Hz

&

Turbidimetr - jak rychle za¢it:

Turbidimetr PS — 2122 byl navrzen pro zji§t'ovani zakalu roztokut, v nichz je velikost zakalujicich
¢astic mensi, nez 200 mikrond. Turbidita je Casoveé proménliva veli€ina, hustota Castic, jejich
velikost, teplota roztoku i jeho tlak ji mohou ovlivnit. V piipade€, ze méfite turbiditu roztoku, ve
kterém jsou castecky vétsi nez 200 mikronti, doporucujeme roztok nejdiive prefiltrovat a vetsi
casteCky separovat. Senzor je navrzen pouze ke studijnim tceltiim.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.7 ¢i vyssi)

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Ptipojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...

Piiprava vzorki:
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9. Do kyvety nalijte nejméné 6 ml zkoumaného vzorku a zavickujte ji.

10.  Jemn¢ ji otocCte, aby se zakal rozprostiel stejnomérné v celém vzorku. Kyvetou netiepejte,
aby ve vzorku nevznikly bublinky.

11.  Kyvetu drzte za vicko, abyste nezaspinili sklicko. Ptipadné otisky prstl a jiné necistoty
odstranite jemnym ubrouskem, ptipadn¢ silikonovym olejem.

12.  Co nejdiive vzorek méite (zabranite tak nepiesnostem zpiisobnym usazenim ¢astecek na
dné kyvety).

Umisténi kyvety v senzoru:

Abyste co mozné nejvice zptesnili méteni a omezili vliv prichodu svétla skrze stény kyvety,
nasledujte tyto pokyny:

7. Naplnte kyvetu destilovanou vodou.

8. Kyvetu vlozte do drzaku a stale ji drzte za vicko.

9. Ptes ruku 1 kyvetu natdhnéte néjakou latku, aby ke kyveté nepronikalo zadné svétlo.
Stisknéte Start.

10.  Pfi méfeni kyvetou pootacejte.

11. Az VaSe méteni dosdhne nejnizsi hodnoty, stisknéte Stop a prestaiite méfit i otacet
kyvetou.

12.  Oznacte si polohu kyvety v senzoru. Tuto polohu potom dodrzujte i v nasledujicich
meétenich.

Kalibrace senzoru:

Béhem kalibrace nespoustéjte méfeni, ziskané tidaje by nebyly spravné.
Turbidimetr se kalibruje dvoubodovou kalibracni metodou. Ke kalibraci potiebujete destilovanou
vodu a kalibra¢ni standard o turbidité¢ 100 NTU.

7. Vlozte do senzoru kyvetu s destilovanou vodou.
8. Peclivé senzor zakryjte, aby okolni svétlo nemohlo ovlivnit méfeni.
9. Stisknéte a pust'te tlacitko Calibration. Svétlo by mélo stale svitit.

10. Az zacne svétlo blikat, vyménte kyvety (vlozte 100 NTU standard) a znovu stisknéte a
uvolnéte tlacitko.
11.  Kalibrace je ukoncena, kdyZz svétylko zhasne.

12.  Pro ovéteni spravnosti kalibrace spust'te métfeni. Turbidita standardu by méla mit hodnotu
100 NTU (£ 1 NTU).
13.  Pti méfeni dbejte na to, aby na senzor nedopadalo piimé svétlo a aby v kyvetach bylo

vzdy nejmén¢ 6 ml vzorku.
Aktivity s turbidimetrem:

Potfebné vybaveni: PS — 2122 Turbidimetr, Xplorer ¢i USB link pro pfipojeni na pocitac

s DataStudiem (DataStudio Lite), 1 — 3 kyvety, destilovana voda, vzorky vody (alespon 6 ml od
kazdého vzorku). Pokud neni k dispozici vice kyvet, je nutné mezi jednotlivymi méfenimi kyvetu
vzdy vyplachnout destilovanou vodou. Data naméiena v terénu s Xplorerem lze jednoduse
pomoci USB kabelu ptetahnout do pocitace (izky USB vstup je na pravém boku Xploreru).

V DataStudiu se naméfena data zobrazi, zvolite-li moznost ,,Retrieve Now*. Méfite-li v prostiedi
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EZscreen, pak chcete-li se pfepinat mezi jednotlivymi méfenimi, musite pouzit funkci tlacitka
»loggle“. Abyste mohli najednou sledovat v§echna métfeni v jednom grafu, musite pouzit
DataStudio ¢i DataStudio Lite.

8. Odeberte vzorky vody, kterou chcete zkoumat (akvarium, vodovod, bazén, rybnik, feka,
bystiina, destova voda...). Z kazdého vzorku dejte minimalné 6 ml do kyvety.

9. Zapojte turbidimetr do USB linku a spust’te DataStudio nebo zapojte turbidimetr do
Xploreru.

10.  Vlozte postupné do turbidimetru kyvetu s destilovanou vodou, vodou z vodovodu, atd. dle
stupné zakaleni. pro kazdy vzorek proved’'te méteni.

11.  Diskutujte o faktorech, které ptispivaji k zakaleni vody (sedlina, bahno, bakterie, atd.).
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Turbidimetricka méfeni v DataStudiu.

DalSi naméty na experimenty:

Kalnost vody pted pouZitim a po pouziti filtrace
Analyza kalnosti vody obsahujici rizné typy bakterii

Diilezité pokyny:

. Vzdy méite ithned po vloZeni kyvety do turbidimetru, eliminujete tak nepfesnosti dané
postupnym usazovanim ¢astecek ve vzorku.

. Zabraiite piistupu vnéjSiho svétla do kyvety.

. V¢Etsi chyba méteni nastava u prace s tmavymi a barevnymi vzorky.

. Pfed métenim vzdy odstraiite ze vzorku viditelné vétsi usazeniny a kal plovouci ve
vzorcich.

. Vzdy napliiujte kyvety az po vicko (minimélné 6ml).
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