paspzit

Navod k obsluze - senzory

Senzor rozpusténého
kysliku PS-2108

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: 0 mg/L to 20 mg/L
Piesnost: = 10 % zvoleného rozsahu
Rozliseni: 0.01 mg/L

Max. vzorkovaci frekvence: 20 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 2 Hz
Odezva: 98 % do 60 sekund

Operaéni rozsah: 0 — 50 °C

Teplotni kompenzace: 10 — 40 °C
Katoda: Pt, Anoda: Ag/AgClI

Senzor rozpusténého Kkysliku — jak rychle zacit:

POZOR! Pied prvnim mérenim napliite kryt elektrody elektrolytickym roztokem. Vice
na tieti strance — zména elektrolytickych roztoki.

PS-2108 Dissolved Oxygen senzor méfi mnozstvi rozpusténého kysliku ve vodé (mg/l nebo %) a
v roztocich.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.5.3 ¢i vyssi)

Nastaveni:
Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.
Ptipojte senzor do USB linku.

1.
2.
3. Jakmile pocita€ rozpozna nové zafizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen. ..
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Navod k obsluze - senzory

Aktivita — bunééné dychani

Potirebné vybaveni:

. Senzor (PS-2108) s elektrodou.

. Teplotni senzor (PS-2125) nebo teplomér.

. PASPORT interface (Xplorer (PS-2002), USB Link (PS-2100), atd.)
. DataStudio software (C1-6870C).

. 400 mL destilované nebo deionizované vody.

. Cukr (sachar6za), 5 gramd.

. 5 mlaktivni drozd’ové suspenze.

. Drzacky dvou sond.

. Laboratorni nadobky: 11 nadobu s vickem, 400ml a 600ml ocejchované nadobky,
zkumavka, sklenéna michaci tyc¢inka.

. Nadoba na oplachnuti senzori.

Méreni:

1. Ptipojte Senzor rozpusténého kysliku do USB a spust'te DataStudio.

2. Litrovou naddobu napliite 400ml destilované vody.

3. Vickem ji té€sné uzaviete a dikladné ji prottepejtepo dobu 10 sekund, aby se voda
okyslicila.

4. Okysli¢enou vodu vlijte do 600ml nadoby a rozpust’e v ni 5 g cukru.

5. Do roztoku vlozte teplotni senzor. Roztok pomalu michejte.

6. Stisknéte Start. Pokracujte v michani. Po 30 sekundach ptidejte do roztoku 5 ml aktivniho
drozdi. Pokracujte v michéni.

1. Nahravejte data, dokud se hodnota rozpusténého kysliku neustali na jedné trovni (cca
10minut).

8. Po uplynuti této doby stisknéte Stop.

9. Pokud vam to ¢as dovoli, opakujte pokus s rliznymi poc¢atecnimi teplotami destilované
vody.
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Me¢éfeni se senzorem rozpusténého kysliku v prostiedi DataStudio.
Kalibrace senzoru:

Poti‘ebné vybaveni (kalibrace v DataStudiu):

1 PASPORT senzor rozpusténého kysliku (PS-2108), 1 nddobka na uloZeni sondy, DataStudio
software (version 1.5.3 ¢i vyssi) nebo PASPORT Xplorer (PS-2000), deionizovana voda.
(Vhodné je také pouzit: Barometer (PS-2113) a teplotni senzor (PS-2125) pro kalibraci

s uvazenim specifického barometrického tlaku a teploty.)

Upozornéni: Po zazatkovani nechte senzor po dobu 2 minut v klidu, aby pfesel do rovnovahy.

Vyvazeni sondy ve vzduchu o 100% vlhkosti:

1. Do ¢isté nadobky na ulozeni sondy vlijte 5 ml deionizované vody.
2. Uzaviete nadobku sondou tak, aby hladina vody byla cca 2 cm pod sondou.
3. Protiepejte intenzivné vodu v nddobce (po dobu alesponi 10 sekund), sklepejte kapicky,

které na senzoru ulpély. Voda je nasycena.
Kalibrace procentualni (%) saturace (nasyceni):

Vlozte senzor do nasycené vody. (Viz vyse.)

V DataStudiu Stisknéte Setup.

V okné Setup zvolte procentualni saturaci.

Stisknéte Calibrate. Pfednastavena hodnota saturace je 100%.
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5. Az aktualni hodnota bude dosazena, stisknéte Set a OK.

Potiebné vybaveni (kalibrace s Xplorerem): PS-2108 senzor, PASPORT Xplorer.

Postup:

Kalibrace procentualni (%) saturace (nasyceni):

1. Zapnéte Xplorer.

2. Ptipojte senzor do Xploreru.

3. Stisknéte Display @V nabidce ,,Calibrate*.

4. Stisknéte Plus (+) a vyberte % jako méfici jednotku.

5. Vlozte senzor do 100% saturované vody.

6. Sledujte display Xploreru. AZ se hodnota nastavi stisknéte Check .

7. Znovu rychle zmécknéte totéz tlacitko pro ulozeni nové kalibrace.

8. Pro opusténi kalibra¢niho rezimu stisknéte Display.

Jednobodova kalibrace (mg/l rozpusténého O,) (pomoci Xploreru):

1. Ziskejte hodnoty pro aktudlni atmosféricky tlak a teplotu v misté experimentu (mtiZete
vyuzit informace ze senzoru PS-2113A nebo informace z mistni hvézdarny).

2. Pomoci tabulky v pfiloze origindlniho navodu k O, senzoru naleznéte koncentraci
rozpusténého kysliku (mg/1) ve vodé pti aktudlni hodnoté tlaku a teploty.

3. Napt. pfti teploté¢ 25°C a tlaku 101,325 kPa je mnozstvi rozpusténého kysliku ve vod¢ pii
100% nasyceni 8,2 mg/l.

4. Xplorer GLX mate propojeny s O, senzorem a O, sondou. Zapnéte Xplorer (Power button

vpravo dole). Sonda O; je ponoiena (kovovy prouzek teplotni kompenzace je pod hladinou) do
vzorku vody za dané teploty a tlaku. Teplotu vzorku vody muzete ovéfit pfipojenim teplotni
sondy a jejim okamzitym zmétrenim.

5. Na zakladni obrazovce zmacknéte F4 (Sensors). Znovu zmacknéte F4 (Sensors) a pomoci
Sipek a tlacitka © vyberte moznost kalibrace (Calibrate.).

6. Zde musi byt pfedvolba Dissolved Oxygen (mg/l). Pomoci Sipky najdéte fadek Pt2 (mg/l)
a zmacknéte tlagitko . Napiste sem aktudlni hodnotu rozpusténého kysliku podle tabulky
vzhledem k teplot€ a tlaku prostiedi.

7. Pomoci Sipky piejdéte o fadek nize a zmacknéte tladitko . Zmacknéte F4 (Read pt2).
Zmacknéte F1 (OK). Pomoci tlac¢itka Home screen se vrat'te na zakladni obrazovku. Kalibrace je
provedena.

Pii spravné hodnoty méreni, dodrZujte nasledujici pokyny:
. Népln vzdy pred kalibraci a pted prvnim méfenim vyméiite.

. Pro dosaZeni lepSich vysledkii michejte roztok béhem méfeni. Molekuly kysliku pak sonda
zaznamena diive, nez vytékaji zpét do vzduchu.

. Vyvarujte se umisténi do Ziravého prostredi.

. Davejte pozor na dotyk sondy se dnem ¢i sténami nadoby. Membrana sondy je kichkd a miize
se poskodit.

. Nedoporucujeme méfit v prostiedi s rychle se ménici teplotou. Rychle se ménici a velké

zmény teploty mohou vést k nepfesnostem v méfeni.
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. Nemeéite ve vysoce slaném prostredi (jako je napt. moiska voda).
Faktory ovliviiujici senzor:

Mezi faktory, které ovliviiuji nametrené hodnoty, patii atmosféricky tlak a teplota, nadmoiska vyska ¢i
slanost vzorku.

Pokud chcete méfit mnozstvi rozpusténého kysliku v jednotkach mg/l, kalibrujte senzor také v téchto
jednotkach. Tato kalibrace vyzaduje nastaveni prave vyse uvedenych velicin.

(M¢feni saturace V procentualnim zobrazeni je vSak vhodné pouzit pro komparativni experimenty, kdy
sledujeme relativni zmény koncentrace rozpusténého kysliku.)

UdrzZzba senzoru:

Vymeéna elektrolytického roztoku
Pravideln¢ mérite elektrolyt a Cistéte stiibrnou elektrodu sondy.

Postup vymény elektrolytu a ¢iSténi sondy:

1. Rozsroubujte sondu a sundejte kryt catridge. (Pozn. sondu uchopte nad nerezovym
krouzkem.

2. Opléachnéte a osuste kryt catridge.

3. Oplachnéte elektrodu v deionizované vod¢. Zkontrolujte stiibrnou ¢ast elektrody: pokud

se vam zd4 byt matna ¢i zakalena, otfete ji papirovym ubrouskem. Dejte pozor, abyste nestirali
sklenénou ¢ast elektrody.

4. Naplte stiikacku 10 ml roztoku, ktery je poskytovan se senzorem. Nenamichejte bubliny.
5. Vlozte sttikacku do cartridge tak, abyste byli co nejblize membrany, ale abyste se ji
nedotykali. Pomalu napliite cartridge tak, aby hladina roztoku doséhla cca Smm od okraje krytu.
6. Protteste cartridge po jejim naplnéni tak, abyste uvolnili vSechny bubliny.

7. Vymeéiite cartridge, osuste ji papirovym ubrouskem. Nedotykejte se membrany.

Vyména membrany
Pokud je membrana poskozena, vyméiite ji nasledujicim zpiisobem:

Opakujte kroky 1 — 3 z pokyni pro vyménu elektrolytu.

Vymacknéte membranu z usazeni.

Prohlédnéte tésnici krouzek a vyméiite jej v piipadé poskozeni.

Vtlaéte vyménénou membranu aZ na konec ndbojnice s tésnicim krouzkem.
Opakujte kroky 4 — 7 z pokynt pro vyménu elektrolytu.

orwdPE

Vyména tésniciho krouzku

Tésnici krouzek ziidka vyzaduje vyménu. Pokud je vSak poskozen nebo prosakuje, postupujte
nasledovng¢:

Po vyjmuti naboje membrany vyjméte za pomoci dvou pinzet tésnici krouzek a nahrad’te jej
novym. Zafizeni sestavte dle pokynt 4 — 7 z pokynti pro vyménu elektrolytu.
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Skladovani

Kratkodobé uloZeni:
Uchovavejte sondu v nadobce s 10 ml deionizované vody.

Kratkodobé suché uloZeni:

Vyplachnéte krytku sondy a jemnym vyklepanim ¢i protfepanim ji osuste.
Vyprazdnéte a v ptipadé nutnosti vyplachnéte skladovaci nadobku elektrody.
Ocisténou a osusenou sondu vlozte do Cisté a suché skladovaci nadobky.

Uzaviete sondu s naddobkou do ulozné piepravky ¢i tasky. (Ulozeni sondy v suché
skladovam nadobce chrani blanu pred poskozenim.)

PonbRE

Dlouhodobé uskladnéni:

1. Vyprazdnéte ndboj sondy a ocistéte elektrodu (postupujte dle ndvodu na vyménu
elektrolytu, s vyjimkou jeho opétovného naplnéni.

2. Vycistéte ptipadné oxidace na elektrodé a vyméiite suchou catridge.
3. Vlozte sondu do prazdné skladovaci nadobky.

Problémy:

Pokud sonda neméfi spravné, odstraiite zdvadu

1. vyménou roztoku elektrolytu,

2. vyménou membrany,

3. vymeénou tésniciho krouzku.

Pokud sonda stale neméfti tak, jak by méla, obratte se na PASCO technickou podporu:
info@pasco.cz.
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