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Navod k obsluze - senzory

pH Senzor PS-2102

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: 0-14 pH

Piesnost: 0.1 pH

Rozliseni: 0,01 pH

Maximalni vzorkovaci frekvence: 50 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 5 Hz

UPOZORNENI:

Nepouzivejte v chloristanovych (perchloratech), stribritych, sulfidnich a
hydrogenfluoridovych roztocich o vyssi nez jednomolarni koncetraci ¢i vyssi teploté nez
50°C.

Pouziti:
PS-2102 méfti aktivitu vodikovych iontl v roztoku a ptevadi ji na hodnotu pH.
Pokud jsou na baiice elektrody bublinky, jemné pH senzorem zachvéjte v poloze vzhiiru nohama.

Dalsi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.6.1 ¢i vyssi), destilovana voda a nadoba na
proplachnuti senzoru.

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Ptipojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocita€ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...
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Aktivity se senzorem:
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Ukazka méteni s pH senzorem V prostiedi EZscreen.

1. Obstarejte nekolik vzorkl tekutin pro méteni jejich pH (ovocny dzus, ocet, mléko, vzorky
vody, limonady, kavy atd.).

2. Umistéte pH sondu do tekutiny a stisknéte START pro zaznam hodnoty pH.

3. Stisknéte STOP.

4. Vyjméte sondu z roztoku a vyplachnéte ji v destilované vode.

S. Opakujte pfedchozi kroky pro kazdy roztok.

Na zaklad€ namétenych dat kategorizujte kazdy ze zkoumanych roztokt jako kysely, zasadity ¢i
neutralni.

Proces kalibrace pH senzoru PS-2102 (Vice ke kalibraci naleznete v manualu programu
DataStudio.)

Potiebné vybaveni:
1. Dva standardni kalibra¢ni roztoky o znamé hodnoté pH,
2. DataStudio software nebo PASCO datalogger.

Kalibrace v DataStudiu:
Pokud na méfeni vyuzivate pocita¢ a DataStudio, postupujte takto:
1. V okné PASPORT Setup stisknéte Calibrate.

2. Do textového pole Standard Value (Calibration Point 1) zadejte prvni znamou pH hodnotu
prvniho standardniho roztoku.
3. Vlozte pH senzor do prvniho roztoku.

4. Stisknéte Read From Sensor.
5. Opakujte predchozi kroky i pro druhou hodnotu pH (Calibration Point 2).
6. Stisknéte OK.

Kalibrace s Xplorerem:
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Pokud na méfeni vyuzivate samotného PASCO Dataloggeru, postupujte takto:

1. Zapnéte Datalogger a piipojte senzor.

2. Stisknéte Display, dokud se Vam nezobrazi kalibrac¢ni okno.

3. Stisknéte tlacitko Check.

4. Stisknéte tlacitko Tab — muiZzete ménit Cislice.

5. Pouzitim + a — zvétSete ¢i zmensSete hodnotu pH, az se dostanete na hodnotu standardu,
podle kterého kalibrujete.

6. Umistéte pH senzor do prvniho roztoku.

7. Stisknéte tlacitko Check.

Opakujte piedchozi kroky i pro druhou hodnotu pH.

UloZeni elektrody:

Elektrodu vzdy po pokusu oplachnéte destilovanou vodou a ulozte do nadobky, ktera je soucasti
sady. Roztok v nadobce je tvoifen stejnym dilem 4 M chloridu draselného (KCI) a pufru pH 4 a
nékolika kapek puferové ochranné, impregnacni latky.

V tomto roztoku mizete sondu uchovavat libovolné dlouho, pro dlouhodobé uskladnéni vsak
PASCO doporucuje suché uskladnéni.

Po suchém uskladnéni elektrody je tieba elektrodu ozivit ndsledujicim zpisobem:

1. Ocistéte elektrodu - pokud je elektroda kontaminovana proteiny, namocte ji do roztoku
1% pepsinu v 0,1 molarni HCI, pokud je elektroda znecisténa anarganicky, proplachnéte ji
0,1 M EDTA (ethylene dinitric tetra-acidic acid EDTA - kyselina
ethylendiamintetraoctova),

Na 15 minut ji ponoite do 0,1 M HClI,

Na 30 minut ji ponofite do buferu pH 7 (destilovana voda).
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