paspzit

Navod k obsluze - senzory

Senzor EKG PS-2111

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: 0 - 4,5 mV

RozliSeni: : 4,5 uV

Vzorkovaci frekvence: 50 — 200 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 200 Hz

EKG - jak rychle zadit:

PS-2111 méfi elektrickou aktivitu srdce. Senzor je navrZen pro studijni ucely a nemél by byt
vyuzivan pro medicinskou diagnézu.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software verze 1.7 €1 vySSi.

Nastaveni:
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1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.
2. Ptipojte senzor do USB linku.
3. Jakmile pocitac rozpoznd nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio.
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(Popis: Prvni vina signalu, kterou mizeme na EKG zaznamu vidét, je vina P, ktera svéd¢i o
depolarizaci piedsini, tedy o jejich pocinajici kontrakci. Samotnou repolarizaci piedsini na EKG
nejsme schopni rozpoznat, nebot piislusny biosignal je zastinén daleko vysSSim signdlem,
pochazejicim od depolarizace komor; tento signal je charakterizovan komplexem vin QRS. Krev
VvV tomto stadiu prochdzi skrze aortu do téla. Nasledujici vina T svéd¢i o nésledné repolarizaci
komor.)

Zapojeni elektrod:

POZOR: Dodrzujte nasledujici pravidla. EKG senzor je velice citlivy na elektrické pole!
Neumist'ujte elektrody, kabely ¢i senzor do zadnych kapalin ¢i vody.

Nezapojujte jej na zadné elektrické zatizeni. Béhem méteni a ptipojeni EKG elektrod na
néjaké osobe, nepfiblizujte do blizkosti vody ¢i elektrickych zdroji ani USB link.

Vzdy upeviiujte nejprve Cerny (uzemmovaci) konektor.

Nikdy nepokladejte senzor na zadné vykonové elektrické zatizeni, na elektrické zasuvky.

Nepouzivejte senzor, pokud je n¢ktery z jeho kabelll poSkozen.

Nezaménujte pozici elektrod.
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Sundejte si vSechny prstynky, fetizky a jiné kovové predméty.

Umyjte a osuste si ob¢ piedlokti a zapésti na pravé ruce.

Nalepte si do predlokti a na zapésti elektrodové néplasti.

Zapojte nejprve ¢ernou (zemnici) elektrodu na zapésti pravé ruky. Poté zapojte zelenou
elektrodu (negativni) do ptedlokti pravé — a ervenou elektrodu (pozitivni) do predlokti
levé ruky.

Po tomto zapojeni by méla blikat Cervena LED dioda na senzoru (ve Vasem srde¢nim
rytmu). Signalizuje tak, Ze senzor je pfipraven ke sbéru dat.
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Depolarizace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontrakce



