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Navod k obsluze - senzory

Kolorimetr PS-2121 vitko | | Mistona
kyvety

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: 0 — 100% transmitance kalibrace

Piesnost: = 0,5 % transmitance
RozliSeni: 0, 1 % transmitance kyvety
Operacni rozsah: 5 — 40 °C (Teplotni rozsah se
vztahuje jak na teplotu zjisStovaného vzorku, tak i na
teplotu okoli. Pokud se teplota okoli zméni o vice jak
10 °C, pak znovu zkalibrujte senzor.)

Max. vzorkovaci frekvence: 5 Hz

Nastavena vzorkovaci frekvence: 1 Hz

VInové délky: 660 nm (Cervend), 610nm (oranzova), 565 nm (zelend), 468 nm (modra)

Kolorimetr - jak rychle zadit:

Kolorimetr PS — 2121 byl navrzen pro zjistovani transmitance (%) svétla riznych barev,
prochazejiciho skrze roztoky. Miize byt vyuzit napft. pro zjiStovani koncentraci riznych latek ve
slouceniné. Senzor je navrzZen pouze ke studijnim uceltm.

Dalsi potiebné vybaveni:

PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢1 DataStudio software

Nastaveni:
1 2
1. Pripojte USB LINK k USB

portu pocitace. ';';‘%;0‘

2. Ptipojte senzor do USB

linku. e 3
3. Jakmile pocita¢ rozpozna -

nov¢ zafizeni, spusti se

automaticky okno E % B
PASPORTAL. Zvolte -
DataStudio.

Piiprava vzorkii:

1. Do kyvety nalijte vzdy nejméné 6 ml zkoumaného vzorku a zavickujte ji.

2. Jemné ji otocte, aby koncentrace vzorku rozprostiela stejnomérné v celém vzorku.
Kyvetou netfepejte, aby ve vzorku nevznikly bublinky.

3. Kyvetu drzte za vicko, abyste nezaspinili sklicko. Pfipadné otisky prsti a jiné necistoty

odstranite jemnym ubrouskem, ptipadné silikonovym olejem.
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4. Co nejdiive vzorek zméite.

Umisténi kyvety v senzoru:

Abyste co mozna nejvice zptesnili méteni a omezili vliv prichodu svétla skrze stény kyvety,

nasledujte tyto pokyny:

1. Naplnte kyvetu destilovanou vodou.

2. Kyvetu vlozte do drzaku a stéle ji drzte za vicko.

3. Ptes ruku i kyvetu natahnéte néjakou latku, aby ke kyveté nepronikalo zadné svétlo.
Stisknéte Start.

4. Pti méteni kyvetou pootacejte.

5. Az VaSe méteni dosdhne nejvyssi hodnoty transmitance, stisknéte Stop a prestaite méfit i
otacet kyvetou.

6. Oznacte si polohu kyvety v senzoru. Tuto polohu potom dodrZujte i v nasledujicich
meétenich.

Kalibrace senzoru:

Béhem kalibrace nespoustéjte méfeni, ziskané tidaje by nebyly spravné.

Turbidimetr se kalibruje jednobodovou kalibra¢ni metodou. Ke kalibraci potiebujete
destilovanou vodu.

1. Vlozte do senzoru kyvetu s destilovanou vodou.

2. Pecliveé senzor zakryjte, aby okolni svétlo nemohlo ovlivnit méteni.

3. Stisknéte zelené tlacitko Calibration. Po dobu trvani kalibrace svétlo sviti.

4, Kalibrace je ukoncena, kdyz svétylko zhasne.

S. Pro ovéfeni spravnosti kalibrace spust'te méfeni. Cteni na viech vinovych délkach (na
vSech barvach) by mélo mit hodnotu transmitance 100 %.

6. Pfi méteni dbejte na to, aby na senzor nedopadalo ptimé svétlo a aby v kyvetach bylo
vzdy nejméné 6 ml vzorku (aby byly kyvety zcela naplnény).

Pozn.: Pokud na tlacitku Calibration bliké cervené svétlo, pak do kyvety bud’to pronikd vnéjsi
svétlo, nebo se méieni ocitlo mimo rozsah.

Meéreni v DataStudiu:
Jakmile v DataStudiu stisknete Start, DataStudio automaticky zobrazi procentualni hodnoty
transmitance pro vSechny Ctyfi barvy. Pokud budete chtit zobrazovat vysledky méteni

V hodnotéach absorbance, musite v nabidce Setup zaskrtnout policka ,,absorbance a volbu
,transmitance® zrusit.

48 WWW.PASCO.COM, WWW.PASCO.CZ, info@pasco.cz | PASC (N




Navod k obsluze - senzory

= Experiment Setup ;lglil
¥ Options...| © Change|
'EASPORT Sensors |

- f+ Colorimeter
Sample Rate: 1 Hz - J ﬂ
B Red (60 nm) Transmittance %
B4 Green (565 nm) Transmittance %
B< Blue (468 nm) Transmittance %
B Orange (610 nm) Transmittance %
[JRed (860 nm) Absorbance
[]Green {565 nm) Absorbance
[1Blue (488 nm) Absorbance
[JOrange {610 nm) Absorbance

Add Sensor..| [Add Timer..

Méreni v EZscreen:

V prostiedi EZscreen se méteni realizuje vzdy mezi stiskem tlacitek Start a Stop. Na piepinani
mezi riznymi barvami a pro zménu typu méfeni stisknéte ikonu kolorimetru v pravém dolnim
rohu obrazovky. Pro pfepinani mezi jednotlivymi koly méfeni stisknéte tlacitko Toggle. Abyste
mohli zobrazit grafy v§ech barev v jednom zobrazeni, musite se piepnout do DataStudia.

Méfeni s Xplorerem:

Pokud budete chtit senzor kalibrovat, musite pfipojit Xplorer na pocita¢ a postupovat dle navodu
vySe. Pro sbér dat kliknéte na tlacitko Start. Pfi sbéru dat blikd LED dioda. Pro volbu
transmitance Ci absorbance pouzijte tlacitek Plus a Minus.Pro export dat do DataStudia, zvolte po
ptipojeni Xploreru tla¢itko Retrieve Now. DataStudio automaticky zobrazi % transmitance Ctyf
barev.

Aktivity s kolorimetrem:

Potiebné vybaveni: PS — 2121 Kolorimetr, Xplorer ¢i USB link pro pfipojeni na pocitac

s DataStudiem (DataStudio Lite), 2 kyvety, destilovana voda, vzorky vody obarvené
potravinaifskym barvivem (alespon 6 ml od kazdého vzorku). Pokud neni k dispozici vice kyvet,
je nutné mezi jednotlivymi méfenimi kyvetu vzdy vyplachnout destilovanou vodou. Data
naméiend v terénu s Xplorerem lze jednoduse pomoci USB kabelu pfetahnout do pocitace (izky
USB vstup je na pravém boku Xploreru). V DataStudiu se namétena data zobrazi, zvolite-li
moznost ,,Retrieve Now*. Mé&fite-li v prostiedi EZscreen, pak chcete-li se pfepinat mezi
jednotlivymi méfenimi, musite pouzit funkci tlacitka ,, Toggle*. Abyste mohli najednou sledovat
vSechna méfeni v jednom grafu, musite pouzit DataStudio ¢i DataStudio Lite.

1. Do jedné kyvety dejte destilovanou vodu a do druhé vodu obarvenou potravinaiskym
barvivem.
2. Barvivo ve vodé dobie promichejte, ale tak, aby ve vodé nevznikly bublinky.
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3. Zapojte turbidimetr do USB linku a spust’te DataStudio nebo zapojte turbidimetr do
Xploreru.
4. Vlozte postupné do turbidimetru kyvetu s destilovanou vodou a vodu obarvenou. Pro

kazdy vzorek realizujte méteni. VSimnéte si zavislosti transmitance pro kazdou z vinovych délek.
Jak se 1isi tyto hodnoty od hodnot destilované vody?

5. Piepnéte kolorimetr do reZimu méfeni absorbance. (Setup — maximalizujte Setup
PASPORT okno — ,,odskrtnéte* policka transmitance a ,,zaskrtnéte policka absorbance.)
6. Méite v rezimu absorbance.

7. Analyzujte, jaké barvy byly absorbovany a jaké vinové délky byly naopak transmitovany.
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DalSi naméty na experimenty:

. Reak¢ni poméry.

J Sledovani koncentrace substanci ve vodé nebo jinych roztocich.
Diilezité pokyny:

. Zabraiite ptistupu vnéjSiho svétla do kyvety.

o Vzdy napliiujte kyvety az po vicko (minimélné 6ml).
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