paspzit

Navod k obsluze - senzory

Senzor na meéreni koncentrace CO2 PS-2110

Technické specifikace: -
Rozsah senzoru: 0 - 300 000 ppm (1 ppm = kalibrace uchyceni ;1

tisicina promile) CO;
Piesnost: v rozsahu 0 — 10 000 ppm: 100 ppm

nebo 10 % rozsahu, 10 000 — 50 000 ppm: 20 ! ‘

%, nad 50 000 ppm: pfistroj 1ze pouzit pouze ke =y
sledovani kvalitativnich zmén a trendu. sonda s4tka lahvicka
RozliSeni: 1 ppm —

Operaéni rozsah: 5 — 95% relativni vlhkosti, 20 — 30 °C
CO;— jak rychle zadit:

PS — 2110 CO, senzor méii koncentraci oxidu uhli¢itého v jednotkach ppm v plynech a ve
vzduchu. Senzor je navrzen pouze ke studijnim tceltiim.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.7.2 ¢i vyssi)

Nastaveni:

1. Pfipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Pripojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zafizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...

2

CO, — aktivita, bunécné dychani hrasku:

Vybaveni:
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Ya Salku hrachovych semen, kus tmavé latky, PS-2110 CO2 senzor s lahvi a zatkou, USB Link
nebo Xplorer, DataStudio nebo EZscreen Software, PS-2125 teplomér (volitelny).

Postup:

1. Spojte senzor kysli¢niku uhli¢itého k USB rozhrani (USB Link, Xplorer, atd.)

2. Dejte hrach do 1ahve dodané se senzorem. Vlozte sondu se zatkou a senzorem do lahve.

3. Ve vaSem softwaru nebo Xploreru, zvolte Start — za¢ina sbér dat. Data zaznamenavejte
po dobu asi 10 minut; toto je zaklad odecteni hodnot pied kli¢enim.

4. Odpojte USB spojeni nebo Xplorer ze senzoru.

5. Navlhcete hrasky né€kolika ¢ajovymi 1zickami vody. Umistéte tmavou latku pres lahev a
dovolte hraskiim v lahvi ptes noc vyklicit.

6. Po nakliceni, opétovné spojte senzor s USB rozhranim a kliknéte na spoustéci tlacitko.

Sledujte hodnotu koncentrace CO2 po dobu asi 10 minut.
(VAROVANI: Zamezte pFistupu vlhkosti k sondé &i senzoru!)

7. Srovnejte pomér koncentrace CO2 pted a po kliceni. Vysvétlete namétené vysledky. Co
zpusobilo zmény v koncentraci?

8. (Volitelny): Opakujte krok 6 s 1ahvi umisténou ve vodnich ldznich riznych teplot. (Pozn.:
JestliZze mate PS - 2125 snimac teploty, sledujte CO2 a teplotu kazdych 5 minut po dobu 20
minut.)

=10 %]

Sbér vzorki pri méreni CO2:

K méfeni vyuzivejte dodavanou vzorkovaci lahev. (Pozn. Nezkousejte odstranit ¢ernou sondu —
trubicku z konce senzoru. Sonda neni odnimatelna!)

Pti sbéru venkovniho vzduchu z ovzdusi drzte otevienou lahev svisle. VycCkejte dostatecné
dlouho, aby mohl venkovni vzduch lahev naplnit. Poté do hrdla vloZte zatku se sondou. Pted

zapocetim méfeni se ujistéte, ze zatka dobfte tésni.

Pti méfeni vzorkt jinych plynt nasbirejte nejprve plyn do plastového sacku nebo pytle. Sondu
potom vloZte do pytle a otvor kolem gumového vicka dobie utésnéte.

Kalibrace senzoru:
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Pro vétsinu aktivit nebude zvlastnich kalibraci zapotiebi, nebot’ ptistroj je kalibrovan jiz z
vyroby. V prib¢hu Casu se vSak miize znovu nakalibrovat. Pro obnoveni piivodniho nastaveni
nastavte parametry typické pro Cerstvy atmosféricky vzduch, tj. pro koncentraci 400 — 450 ppm

Cco2.

Vyuzijte jednobodovou kalibra¢ni metodu:

1. Jdéte ven a naberte vzorek Cerstvého vzduchu.

2. Vlozte sondu se zatkou do vzorkovaci lahve. Ujistéte se, Ze zatka tésni.

3. Napojte senzor na Xplorer ¢i do USB rozhrani.

4, Spust’te odecitani hodnoty koncentrace a ¢ekejte cca 90 sekund, nez se hodnota
stabilizuje.

S. Stisknéte tlacitko Calibrate na senzoru a drzte jej po dobu 3 sekund. Rozsviti se zelena
kontrolka.

6. Cekejte piiblizné minutu. Kdy?z se zelen4 kontrolka znovu rozsviti, kalibrace je ukonéena.
7. Pro ovéteni kalibrace zapnéte méfeni. Hodnota by méla byt ustalena na hladiné 400 ppm
(£ 50 ppm).

8. Pokud hodnota, zjistovana senzorem osciluje, nebo pokud je piilis vysoka ¢i nizka,

kalibraci zopakujte.
Pfi méteni nechte vzdy senzor ptiblizné 90 sekund ustalit.

Upozornéni:

Senzor neni pfizpisoben méteni v kapalinach! Neumist'ujte jej do nich, nechcete-li jej znicit.
Pokud budete métit v silné zapraSeném prostiedi nebo na pfimém sluneénim svitu, nemusi
namétené hodnoty odpovidat realité.

Uchovavejte senzor v igelitovém uzaviratelném pouzdru, abyste zamezili pfistupu prachu a
necistot.

Upozornéni:

Pokud pouzivate CO, senzor s Xplorerem, je Zivotnost baterii v Xploreru omezena na cca 60
minut. V takovém piipadé nesnizujte vzorkovaci frekvenci pod 1 vzorek / 30 sekund, aby Xplorer
nepiechazel do ,,spiciho* rezimu.

Doporucené aktivity:

* Rostlinné dychani a Fotosyntéza

* Bunééné dychani

* Dychani zivocichii

* Vyhodnocovani ¢istoty ovzdusi

* Sublimace pevného CO2

* Pomé&r vzniku CO2 v chemickych reakcich
* Rozkladani organickych materiala v ptidach
» Méfeni koncentrace CO2 z riznych

zdroji, (vydechnuty vzduch pted a

po cviceni, v emisich vyfukovych plynli automobilu, nebo v rlizné
lokalité¢ mésta).
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