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PASPORT konektor
LED
indikator

Senzor pohybu PS-2103A

Pfepinac
rozsahu

Rotacni

Technické specifikace: hlava

Minimalni detekovatelna vzdalenost: 15 cm

Maximalni detekovatelna vzdalenost: 8 m

Otaceni hlavy snimace: 360°

Nastaveni rozsahu: kratka vzdalenost (symbol vozi¢ek): pro méteni
do 2m, dlouha vzdalenost (symbol ¢lovi¢ek): pro méteni do 8m
Moznosti montaze: Na ty¢ce o priméru do 12,7 mm, ptimo na PASCC syorky pro

pojezdové listy, polozeni na podlozku. upevnéni1 Otvor pro  Ultrazvukovy
pojezd uchyceni  snimac

Jak rychle za&it natytka 7/

1. Ptipojte Senzor pohybu k Vasemu PASPORT rozhrani

2. Pokud pouzivate pro méteni PC, pfipojte k nému PASPORT rozhrani a spust’te

DataStudio.

3. Umistéte objekt do vzdalenosti alesponl 15¢cm od senzoru.

4. Stiskem tlacitka START zahdjite zaznam dat.

5. Pohybujte s objektem smérem od senzoru a zpét.

Piedstaveni:

Senzor pohybu PS-2103A je ur¢en pro méteni vzdalenosti, rychlosti a zrychleni. Senzor vysila
série ultrazvukovych impulzl a detekuje jejich odraz ¢elni strany. Pomoci méteni casu mezi
vyslanim impulzu a pfijmutim odrazu je uréena vzdalenost, rychlost i zrychleni objektu.

Tento navod Vas seznami s nastavenim snimace a SW, zaznamem dat, zménou vzorkovaci
frekvence, kalibraci senzoru, pfipevnénim senzoru, feSenim castych problému.

Poznamka: Zptsob prace s DataStudio SW a Xplorer GLX je v tomto manudle pouze naznacen.
Ptesny popis naleznete v on-line napoveédeé nebo v piirucee k rozhrani Xplorer GLX.

Nastaveni, pripojeni k PASPORT rozhrani:

1. Ptipojte Senzor pohybu k libovolnému portu Vaseho PASPORT interface.

2. Pokud pouzivate pro méteni pocitac, ptipojte k nému PASPORT rozhrani a spust’te
DataStudio.

DataStudio nebo Xplorer GLX se automaticky nastavi a zobrazi graf, do kterého zobrazi métena
data.

Nasmérovani senzoru na objekt:

1. Nastavte rozsah pro mefeni malych (&—)nebo velkych (—i_) vzdalenosti. (Pro méreni
vzdalenosti voziku zvolte &=. Pro méieni vzdalenosti vétSiny ostatnich objektii zvolte -i_.)
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2. Umistéte Senzor pohybu tak, aby ¢idlo smétovalo k objektu. Objekt musi byt min. 15cm
od ¢idla. Pokud se bude objekt pohybovat, m¢lo by se tak dit v ose ¢idla. Nakloiite ¢idlo mirné
nahoru, zabranite tim odrazu od podlozky.

3. Odstrante z mista méfeni ostatni pfedméty, které by jej mohly znehodnotit, a to jak ty,
které jsou pfimo v ose méfeni, tak okolni objekty.

Ziznam dat v DataStudiu:

1. Stisknéte tlacitko START.

Senzor za¢ne ,,cvakat™. Pokud je objekt v dosahu, rozsviti se spole¢né s kazdym cvaknutim LED
kontrolka. DataStudio zaznamenava a zobrazuje hodnoty.

2. Stisk tlacitka STOP méteni zastavi.

3. Stisk tlacitka START spusti méfeni nové.

Xplorer GLX (Nepripojeny k PC):

1. Stisknéte ®

Senzor za¢ne ,,cvakat®. Pokud je objekt v dosahu, rozsviti se spolecné s kazdym cvaknutim LED
kontrolka. Xplorer GLX zaznamenava a zobrazuje hodnoty.

2. Stisk tlacitka ® méieni zastavi.

3. Opétovny stisk tlacitka ® spusti méfeni nové.

Nastaveni senzoru
Zobrazeni rychlosti a zrychleni:

Standardné se zobrazuje métena vzdalenost. Méteni rychlosti a zrychleni je mozné povolit.

. V DataStudio SW stisknéte tlacitko SETUP, ¢imz oteviete “Experiment Setup Window*.
Zaskrtnéte volby rychlost a zrychleni.

. Pokud pouzivate Xplorer GLX, postaci, kdyz kdekoliv stisknete dvakrat po sob¢ @.
Otevfete tim nabidku ,,data source®. Vyberte ,, MORE* a dale ,, VELOCITY* a
»~ACCELERATION®.

Zména vzorkovaci frekvence:

o V DataStudio SW stisknéte tlacitko SETUP, ¢imz oteviete “Experiment Setup Window*.
Stisknutim Sipky nahoru nebo dolt vedle napisu SAMPLE RATE frekvenci zménite.

. Na Xplorer GLX stisknéte & + 2. Oteviete obrazovku SENSORS. Zvyraznéte volbu
SAMPLE RATE a pomoci tlagitek & a & frekvenci zméiite.

Bézna vzorkovaci frekvence je mezi 1 a S0Hz. Pti standardné nastavené frekvenci 10Hz, méii
senzor vzdalenost az do 8m. Maximalni méfitelnd vzdalenost pak klesa s rostouci snimaci
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frekvenci. Pti velmi vysoké vzorkovaci frekvenci (50-250Hz) je maximalni vzdalenost mensi nez
2m.

Kalibrace senzoru:

Poznamka: Provadéni kalibrace neni obvykle potfebné. Nasledujici kroky vyzaduji spusténé
DataStudio.

V okné¢ ,,Experiment Setup®, stisknéte zalozku ,,Motion Sensor®.

Umistéte objekt pted snimac¢ do znamé vzdalenosti (bézn¢ asi 1m)
Vzdalenost méite presné od snimace k nejblizsimu bodu objektu

Tuto vzdalenost (v metrech) napiste do policka ,,STANDARD DISTANCE*.
Dale stisknéte tlaéitko ,,Set Sensor Distance = Standard Distance*.

ko E

DataStudio upravi konstantu rychlosti zvuku pouzivanou k méfeni vzdalenosti.
Piipevnéni senzoru:

Senzor muzete ptipevnit na svislou (a) nebo vodorovnou ty¢ku (b). Vestavéné klipy slouzi

k pfipojeni na pojezdovou listu (c). Dira se zavitem na spodni strané (d) je uréena k pfipojeni
dalsiho ptislusenstvi, jako magnetického tichytu PS-2546 (¢), montaze na vozik ME-6743 (f) a
ostatnich dopliikii, jako stativova trojnozka apod.

Jako ochranu senzoru pted poskozenim muzete vyuzit dopln¢k SE-7256 (g) nebo drzak ME-9806
doplnény o gumovy pasek (h). Pokud je senzor umistén dostate¢né blizko k ochrannému ¢lenu,
neni méteni nijak ovlivnéno.
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Rady a doporuceni:

Pokud nejsou vysledky méteni uspokojujici, zkuste nasledujici postup:

. Ujistéte se, ze objekt neni blize nez 15cm.

J Piepnéte rozsah na druhé nastaveni.

J Natocte senzor (objekt) lehce vlevo, vpravo, nahoru nebo doli. Nékdy poskytuje méteni
lepsi vysledky, pokud je snima¢ zaméfen lehce stranou nebo nad cil. Vyfadi se tak nékteré rusivé
objekty.

o Vylepsete cil ptiddnim rozmérnéjsi a tvrdsi plochy, kterd bude 1épe odrazet ultrazvukové
viny.

. Odstrante objekty z okoli méticiho prostoru.

. Snizte nebo zvyste vzorkovaci frekvenci.
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