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Senzor rotace PS-2120

Technické specifikace:

Presnost: = 0.09 stupné

RozliSeni: 0.02 mm (linearni posun) a 0.09 stupné¢ (ahlovy
posun)

Max. vzorkovaci frekvence: 1000 Hz

Nastavena vzorkovaci frekvence: 10 Hz

Maximalni rychlost: 30 otacek/s.

Senzor rotace — jak rychle zadit:
Senzor PS-2120 méfi linedrni i thlové zrychleni, rychlost a pozici.
Dalsi potiebné vybaveni:

PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.6.1 ¢i vyssi)

Nastaveni:
1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.
2. Pfipojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio ¢i EZscreen...
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Aktivita
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Potiebné vybaveni:

Rotaéni senzor (PS-2120), PASPORT interface, DataStudio ¢i EZscreen software.

PASPORT™ Senzor rota¢niho pohybu se vynuluje automaticky poté, co stisknete Start

v DataStudiu. Tim se smazou vSechny hodnoty z pfedchozich méteni. Pokud chcete, aby byly
udaje zachovany, zruste volbu "Zero Automatically on Start". Ta je v nabidce okna Setup (pouze
pro DataStudio 1.6.2 a vyssi). Tyto hodnoty se smazou vzdy, kdyz senzor odpojite nebo kdyz
zaviete a znovuspustite DataStudio.

V nabidce okna Setup mizeme senzor vynulovat také manualné. Zrusime volbu "Zero
Automatically on Start", nastavime senzor do pozadované polohy a klikneme na tlacitko Zero.

Pro soucasné méteni linearnich a thlovych veli¢in je zapotiebi zvolit spravné prislusenstvi.
Vybér provadime v nabidce rozvinovaci liSty vpravo dole. Pfednastavena je volba ,,large pulley*
(velké kladka).
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Kliknéte do mist, kam ukazuje Sipka, a zvolte, zda budete métit pfimocaré (linearni) ¢i thlové
veliCiny.

EZscreen aktivita:

1. K prvnimu méfeni s rotaénim senzorem zvolte

EZscreen v okn¢ PASPORTAL.

2.V pravém dolnim rohu EZscreenu, kliknéte na ikonu senzoru a zvolte typ méfeni. (Pfimocara
méteni jsou realizovatelna ve volbé large pulley.)

3. Stisknéte Start pro zacatek a Stop pro konec méteni.

DataStudio aktivita:

1. Pfipojte PS-2120 Rotary Motion Sensor na USB link ¢i Xplorer.
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Pripevnéte na senzor kladku.

Na kladku upevnéte cca 30 cm. dlouhy provazek.

Na jeho konec upevnéte dveé zavazi, jejichz hmotnosti se 1isi o dva gramy.

Leh¢i zavazi stahnéte co nejnize. Stisknéte Start.

Uvolnéte zavazi a nechte je pohybovat se.

Pohyb zastavte pted narazem do kladky. Stisknéte Stop.

Opakujte experiment se zadvazicky o rozdilu hmotnosti 4 g. Jak se zménil graf zavislosti
uhlové polohy na Case?
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