Meric
r

Pokyny k pouziti
012-10168A

dechové

frekvence

PS-2187

Soucasti obsazené v baleni

1. Meéfi¢ dechové frekvence
2. Jednorazova svorka, 10 ks
3. Jednorazova maska, 10 ks

Pozadované dalsi prislusenstvi

* rozhrani PASPORT nebo zaznamnik dat

Nahradni prislusenstvi

+ Jednorazova svorka, baleni 10 ks, PS-2568

+ Jednorazova maska, baleni 5 ks, PS-2567
Pouziti
1. Pfipojte métic dechové frekvence k rozhrani PASPORT.

2. Pouzivate-li poéita¢, ptipojte rozhrani PASPORT Kk pocitaci a
spust'te program DataStudio.

3. Khadiéce métice ptipojte novou, nepouzitou svorku.
4. Svorku piipnéte k nové, nepouzité masce

5.  Umistéte masku na sviij oblicej.

6. Stisknéte tlacitko start, zaéne zaznamenavani dat.

Uvod

Métic dechové frekvence méii dechovou frekvenci

pted, v prubéhu a po fyzické namaze. Vysledky méfeni jsou

v digitalni formé pienaseny do poé&itae nebo na zdznamnik dat, kde
jsou zobrazeny a ulozeny pro naslednou analyzu. Méfic
zaznamenava kazdy dechovy cyklus sledovanim tlaku vzduchu

V masce, kterou na sob& ma testovana osoba.

Bezpecénostni pokyny

*  Kazda maska a kazda svorka je urcena pro pouZiti pouze jednou
osobou.
Po pouziti svorky a masky zlikvidujte.

*  MEFic je urcen pouze pro vyukové ucely.

Nastaveni

Pripojeni méfi€e k rozhrani

1. Pfipojte zastrcku méftice do kteréhokoli portu rozhrani PASCO
nebo zaznamniku dat.

2. Pouzivate-li poéita¢, pfipojte rozhrani PASPORT K poditaci a
spust’te program DataStudio.

Pripojeni svorky k mérici

Zastr¢te dva porty svorky do hadi¢ek métice. Vénujte pozornost
CERNEMU a SVETLEMU oznad&eni na svorce a ujistéte se, e
kazdy port je pfipojen do spravné hadicky.
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Pripojeni svorky k masce
Nasuiite svorku na masku podle nasledujiciho obrazku. Dbejte na
spravnou orientaci podle stitku TOUTO STRANOU K OBLICEIJI.

Umisténi masky na oblicej
1. Umistéte masku pies usta a nos, pasky nasad’te okolo hlavy
podle nasledujiciho obrazku.

2. Ujistéte se, ze maska dobie ptiléhd k obliceji.
3. Ptipnéte kovové tvarované svorky k odévu nebo k samotné

masce, aby hadi¢ky nestahly celou svorku pro snimani dechu z
masky.

Sbér dat

1. Beé¢hem klidového dychani vénujte pozornost svételnym
indikatorim na méfic¢i. Jakmile dojde k detekci dychanti,
rozsviti se zeleny indikator EXHALE. Sviti-li ¢erveny indikator

NO SIGNAL, upravte nasazeni masky na oblice;j.

2. Stisknéte tlacitko start na rozhrani nebo v programu
DataStudio, za¢ne zaznamenavani dat.

3. Opakovanym stiskem tlacitka Start zaznamenavani ukoncite.

Kratce o meéreni

ME¢fic uréi dechovou frekvenci na zakladé méfeni ¢asu mezi dvéma
vydechy. Vystupem jsou dva pak udaje: dechova frekvence a
primérna dechova frekvence.

«  Dechova frekvence je prevracena hodnota ¢asu mezi dvéma
nasledujicimi vydechy.

*  Primérna dechova frekvence je urena na zakladé doby
trvani 4 pfedchézejicich dechovych cykli.

Oba tdaje jsou pii kazdém vydechu aktualizovany.

Technické udaje

Rozsah méreni 5 dechl/min az 60 dechd/min
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