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Navod k obsluze - senzory

Senzor magnetického pole PS-2112

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: £1.000 gauss

Piesnost: £3 gauss pii 25°C (po 4 min zahfati)
RozliSeni: 0,01 % plného rozsahu

Operacni rozsah: 0 — 40 °C, rozsah relativni vlhkosti: 5 -
95 %

Max. vzorkovaci frekvence: 20 Hz

Nastavena vzorkovaci frekvence: 10 Hz

UPOZORNENI: NepouZivejte senzor mimo uvedené provozni parametry.
Magnetické pole - jak rychle zacit:

PS-2112 méfi intenzitu magnetického toku. Zobrazuje ji v jednotkach gauss nebo militesla.
DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software verze 1.5 ¢i vyssi.
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4. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.

S. Ptipojte senzor do USB linku.

6. Jakmile pocita¢ rozpozna nové zafizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio.
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Magnetické pole v zobrazeni EZscreen
Naméty na experimenty:

Za pomoci DataStudia mizete znazornit napiiklad magnetické silo¢ary ty¢ového magnetu nebo
zjistit intenzitu magnetického pole civky, kterou prochazi elektricky proud.
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