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Senzor pocasi s vétromérem PS - 2174

Anemometr
Technické specifikace:
Barometricky tlak:
Rozsah senzoru: 4,4 - 34 in Hg (palct rtut'ového sloupce
= 148,98 hPa — 1151,24 hPa) Teplotni snimag Snimac
Piesnost: 0,03 in Hg (£ 101,6 Pa) _
RozliSeni: 0,001 in Hg (3,4 Pa) vihkosti

Nadmoiska vysSka:

Rozsah senzoru: 0 — 7000m (Pii atmosférickém tlaku
1013,25 hPa)

Presnost: = 5%

RozliSeni: 0,3 m

VIhkost:

Rozsah senzoru: 0 — 100 % (RH — relativni vlhkost), 0 —
50 g/m* (AH — absolutni vlhkost)

Presnost: vV rozsahu + 2 % (RH), 10 % nactené hodnoty
(AH)

RozliSeni: do 1 % (RH), do 0,1 g/m® (AH)
Opakovatelnost: do 0,5 % (RH), do 0,1 g/m® (AH)

Teplota:

Rozsah senzoru: -20 °C az 55 °C
Presnost: v rozsahu + 0,5 °C
RozliSeni: do 0,1 °C
Opakovatelnost: do 0,1 °C

Rosny bod: (RB je teplota, pfi které kondenzuje vodni para obsazena ve vzduchu za
konstantniho tlaku — jeho hodnoty jsou dany teplotnimi podminkami a relativni vlhkosti)
Rozsah senzoru: -50 °C — 55 °C

Piesnost: v rozsahu + 2 °C

RozliSeni: do 0,1 °C

Opakovatelnost: do 0,1 °C

Rychlost vétru:

Rozsah senzoru: 0,5 az 29 m/s
Presnost: + 3% pti 0,2 m/s
RozliSeni: 0,1 m/s

Max. vzorkovaci frekvence pro v§echny veli¢iny: 5 Hz
Nastavena vzorkovaci frekvence: 1 Hz
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Senzor pocasi:

Senzor pocasi PS — 2174 méii barometricky tlak (v jednotkach in Hg, hPa, mBar), absolutni
vihkost (g/m® - AH), teplotu vzduchu (°C, °F, K) a rychlost vétru. Z téchto parametrti senzor
dopocitava relativni vysku, relativni vlhkost a rosny bod. Senzor zaznamendva maximalni
rychlost vétru v ramci méteného intervalu daného vzorkovaci frekvenci. Pro tuto funkci vSak
musi byt napéjen po celou dobu, tato funkce neni dostupna v ptipadé, Ze v obdobi mezi métenimi
(mezi vzorky) upada senzor (Xplorer) do usporného rezimu spanku. Senzor je navrzen ke
studijnim uceltim.

Dalsi potiebné vybaveni:
PASPORT ™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.7 ¢i vyssi).

Nastaveni:
1. Vétromér ma na sob¢ zavit na pfipevneni na stojan (stativ).
2. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.
3. Piipojte senzor do USB linku.
4. Jakmile pocitac rozpozna nové zatizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL.
Zvolte DataStudio ¢i EZscreen...

smér vétru

smér vétru

zavit pro stativ

Aktivity se senzorem:
Pro dosazeni nejlepsich vysledkli nevystavujte senzor pfimému slunecnimu zafeni. Pokud
nechate béhem méfeni senzor venku, umistéte jej do vySky alespon 1m a ujistéte se, Ze je mimo
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dosah vody a zlistane v suchu. Pokud se senzorem méfite v uzavieném prostiedi (napf. terariu) je
dobré zajistit, aby vzduch proudil skrze senzor (napt. umisténim fénu do teraria).

UPOZORNENI:

Nevkladejte senzor do vody ¢i jinych kapalin, nechcete-li jej zni€it! Senzor je navrzen pouze pro
meéieni v plynech, jako je napi. vzduch. Nevystavujte senzor pfimému vlivu slunec¢nich paprsk,
senzor v takovém piipad¢ nemusi mefit spravng.

DalSi moZné experimenty:

e Sledovani meteorologickych udajt a jejich vliv na skute¢né pocasi (dlouhodoba studie).
Monitorujte tlak, teplotu a vihkost v riznych dennich dobach, na riznych mistech,
sledujte podminky venku, ve tfid¢€, v loznici, v koupelné, ve skleniku...

e Zkoumani zmén v ovzdusi ovliviiujici pokusy s elektrostatickymi vyboji.

Pozn.: VéEtSina béznych meteorologickych stanic neuvadi jejich aktuélni métenou hodnotu
barometrického tlaku, ale tzv. tlak pfepoc¢teny na hladinu mofte.

Tento udaj vypocitame naledovngé:

[Barometric Pressure (mbar)]+1013*(1-exp(-h/7000)),

kde h je nadmoftska vyska, ve které je senzor umistén.

Vzorec uvedeny vyse je mozné ptimo v tomto tvaru zapsat jako funkci do nastroje Calculator
v programu DataStudio.
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