paspzit

Navod k obsluze - senzory

Barometr PS-2113A

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: 4,4 - 34 in Hg (palct rtutového sloupce =
148,98 hPa — 1151,24 hPa)

Presnost: 0,03 in Hg (= 101,6 Pa)

Rozliseni: 0,001 in Hg (3,4 Pa)

Operacéni rozsah: 5 — 95% relativni vlhkosti, 0 — 40 °C
Max. vzorkovaci frekvence: 20 Hz

Nastavena vzorkovaci frekvence: 1 Hz

Pozn. Tlakomér je dodavan s plastovou trubickou a konektory na jeji ptipojeni. Konektor
nasad’te na senzor a pootocenim ve smeru hodinovych rucic¢ek zajistéte.

Barometr — jak rychle zacit:

PS — 2113A Barometr méti atmosféricky tlak. Pouzivané jednotky jsou: ,,inch of Mercury* (palec
rtut'ového sloupce, 1 in Hg = 3386,389 Pa), hektopascal (hPa), kilopascal (kPa), a milibar
(mBar). Senzor je navrzen pouze ke studijnim ucelim.

DalSi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software (verze 1.5 ¢i vyssi)

Nastaveni:

1. Pftipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Ptipojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocita¢ rozpozné nové zatizeni, spusti se
automaticky okno PASPORTAL. Zvolte DataStudio €1

EZscreen...

Barometr aktivita (DataStudio), transpirace rostlin
(Tento pokus je detailn€ rozebran ve sbirce Pasco uloh.)

Vybaveni: PS 2113A tlakomér, PASPORT rozhrani, DataStudio software, pocitac, rostlina, misa
vody, stojan se dvéma sponkami, ventilator, vazelina.

Postup:
1. Ziskejte zdravou rostlinnou sazenici a namocte ji do vody. Stonek sefiznéte v uhlu cca
45°.
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2. Spojte rostlinu a trubi¢ku tlakoméru: Napliite vodou trubicku, doddvanou se senzorem.
Abyste zamezily vniku vzduchovych bublin do trubicky, ponofite trubicku pod vodu do
misy. Pod vodou vsuiite stonek do trubicky a spoj pfetiete vazelinou, aby dokonale tésnil.

3. Na druhém konci trubicky nechte asi 2 — 3 cm vzduchovou kapsu a piipojte trubi¢ku
pomoci konektoru k tlakoméru. (POZOR! Zabraiite zniceni senzoru, nenechte do ného
vniknout vodu!)

4. Pouzijte stojanek a celou soustavu do n€ho upevnéte. Senzor tlaku umistéte o cca 5 —7 cm

vyse, nez konec trubicky s rostlinou.

Stisknéte Start a nahravejte data po dobu piiblizné 400 sekund.

Opakujte krok 5, ale tentokrat nechejte rostlinu ovivat vétrakem — simulujte vitr.

7. Srovnejte obé naméiené zavislosti. Jak ,,vitr* ovlivnil méfeni?
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Barometr aktivita (EZscreen):
1. Zaznamenavani barometrického tlaku ve tridé

2. Ptipojte barometr do PASPORT interfacu.

3. Kdyz se objevi PASPORTAL okno, zvolte EZscreen. (Nebo DataStudio nebo oteviete
ulozenou workbook aktivitu — senzor PS — 2113 A mitiZe pracovat také s aktivitami ulozenymi pro
senzor PS — 2114 (senzor relativniho tlaku).

4. Pro zapoceti sbéru dat stisknéte Start.

(Pozn. Senzor umoziuje zvolit vzorkovaci frekvenci tak, aby bylo mozné zaznamenavat vyvoj
atmosférického tlaku v pribehu celého dne.)
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