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Navod k obsluze - senzory

Senzor intenzity hluku PS-2109

Technické specifikace:

Hladina hluku:

Rozsah senzoru (dBA/dBC): hlas 30-70 dBA/dBC,
trubka 50-90 dBA/dBC, letadlo 70-110 dBA/dBC
Presnost: +2 dB pii 94 dBA (pii 1000 Hz)
Rozliseni: 0,1 dB

Opakovatelnost: 0,1 dB

Intenzita hluku:

L]
Rozsah senzoru (uW/m?): hlas 0,001 — 10 pW/m*, trubka 0,1 — 1000 pW/m*,

.* letadlo 10 — 100000 pW/m?. P¥i zapojeni senzoru se automaticky zvoli stiedni rozsah.
Méreni hluku - jak rychle za¢it:

PS-2109 méti hladinu hluku v pomérnych stupnicich dBA a dBC. Zobrazuje ji také v jednotkach
intenzity pW/m?.

Dalsi potiebné vybaveni:

PASPORT™ USB interface (napt. USB link PS-2100 nebo PS — 2000 &i PS — 2002 Xplorer),
EZscreen ¢i DataStudio software verze 1.7 ¢i vyssi.

Nastaveni:

1. Ptipojte USB LINK k USB portu pocitace.

2. Ptipojte senzor do USB linku.

3. Jakmile pocita€ rozpozna nové zafizeni, spusti se automaticky okno PASPORTAL. Zvolte
DataStudio.
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Skaly a méFitka méfeni hluku:

dBC hladina hluku — celkova, nefiltrovana intenzita hluku v decibelové stupnici.

dBA hladina hluku — v této decibelové stupnici jsou odfiltrovany nékteré frekvenéni slozky tak,
aby byl vysledny hluk co nejvice ptizptisoben lidskému uchu. Jednotek dBA se uziva napf. pti
stanoveni Skodlivé intenzity hluku na pracovisti.

Nameéty na experimenty:

Zapojte senzor a umistéte jej do vzdalenosti 0,2 m od reproduktoru, z kterého se line monoténni
zvuk (vygenerujte jej napf. pomoci integrovaného generatoru z Xploreru — 440 Hz). Zméite
nékolik riznych hladin hlasitosti tohoto tonu. V DataStudiu pak zobrazte zavislost hladiny zvuku
(na ose y) na intenzité (osa x). Dokazete urcit, jak je dBC definovano? Co znamena vzrist o 20
dB?

Bézné hodnoty hlucnosti:

Selest listi: 20 dB 10 pW/m?
knihovna 40 dB 102 pW/m?
hovor 60 dB 1 uW/m?
hluk ve tiidg 80 dB 10? pW/m?
metro 100 dB10* pW/m?

rockovy koncert 120 dB10° pW/m?
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