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Navod k obsluze - senzory

Kvalita vody, kolorimetr PS-2179

Technické specifikace:

Rozsah senzoru: 0 — 100% transmitance

Presnost: = 0,5 % transmitance

Rozliseni: 0, 1 % transmitance

Operacni rozsah: 5 — 40 °C (Teplotni rozsah se vztahuje jak
na teplotu zjistovaného vzorku, tak i na teplotu okoli. Pokud
se teplota okoli zméni o vice jak 10 °C, pak znovu kalibrujte senzor.)

Max. vzorkovaci frekvence: 5 Hz

Nastavena vzorkovaci frekvence: 1 Hz

VInové délky: 660 nm (Cervend), 610nm (oranzova), 565 nm (zelend), 468 nm (modra)

Pro chemickou analyzu je tieba senzor doplnit ampulkami ,,ezSample Snap Vial Test Kit“. Tyto
ampulky je tfeba objednat zvlasté, nebot’ jejich nabidka je velice Siroka (a zavisi na typu prvki,
jejichz koncentraci cheete ve vodé sledovat.) Pro uplnou nabidku tohoto pfislusenstvi nahlédnéte
na webové stranky www.pasco.com. Kazdy typ ezSample Snap Vial Test Kitu ma své vlastni
parametry a technické specifikace. Informujte se o nich z jejich ptibalového letaku.

Podrobny popis metodiky prace s timto zafizenim a mnoho inspirativnich postupi méteni kvality
vody naleznete v publikaci Water Quality Field Guide (zatim pouze anglicky), kterou lze
objednat pod ¢islem PS-2829.

Popis:

Senzor je navrzen pro spektrofotometrickou analyzu vody. K analyze se vyuZiva souprava
ampulek ezSample Snap Vials. V téchto ampulkach jsou zataveny chemické slouéeniny, které
reaguji se zkoumanou vodou. Vysledkem reakci je zabarveni zkoumaného vzorku vody. To je
poté analyzovano spektrofotometricky - pomoci kolorimetru zjistujeme transmitanci ¢i
absorbanci riznych vinovych délek svétla. Vyuzitim Beerova zakona pak ur¢ujeme koncentraci
iontd raznych chemickych prvkd.

Méieni:

Dbejte na to, aby byl spektrofotometr béhem méteni vzdy ve vodorovné poloze. Nasledujici
popis méfeni plati pro praci s GLX Xplorerem.

1. Zpojte senzor do GLX.
—
2. Stisknéte - podsviti se poli€¢ko nazvem senzoru, ok kterého sbirate data.
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3. Stisknéte “Yjesté jednou — rozvine se nasledujici menu:

4. Zvolte v menu polozku, které odpovida Vasemu
méfeni.
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Navod k obsluze - senzory

8.

9.

Proved’te kalibraci. (Viz nize).

Rid'te se instrukcemi, které jsou u ezSample Snap Vial kit na smiseni vody, kterou méfite,
a slouceniny z Kitu.

Uchopte ampulku za $picku, ocistéte ji, aby na ni nebyly Zadné necistoty tak, abyste ji
neposkrabali.

Vlozte ampulku do kolorimetru a zakryjte ji vickem.
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GLX automaticky sleduje aktualni hodnoty méfeni, pro jejich nahravani stisknéte "=~

Princip préce v prostfedi DataStudia je totozny:

1.

Kalibrace

Zapojte Kolorimetr do PASPRT interface, jakmile jej DataStudio rozpoznd, program se
sam spusti.

Proved’te kalibraci.

Rid'te se instrukcemi, které jsou u ezSample Snap Vial kit na smiSeni vody, kterou
analyzujete, a slouceniny z Kitu.

Uchopte ampulku za $picku, ocistéte ji, aby na ni nebyly Zadné necistoty tak, abyste ji
neposkrabali.

Vlozte ampulku do kolorimetru a zakryjte ji vickem.

Kliknéte na Start pro zapoceti sbéru dat. (Nebo oteviete
Experiment menu a vyberte Monitor na zobrazeni hodnot
Z piistroje bez jejich nahravani.) DataStudio mize
zobrazovat vSechna dostupnd méteni (tj. méteni ze vSech
vinovych délek. Aby se Vam hodnoty zbyte¢né nepletli,
zvolte v menu Setup jen ta méfeni, ktera jsou relevantni pro
testovaci kit, ktery praveé vyuZzivate.

Pro kalibraci potfebujete kalibracni ampulku, ktera je soucasti ezSample Snap Vial kitu.

1.
2.
3.

4.

Uchopte kalibra¢ni ampulku za $picku a ocistéte ji.
Vsuiite ji do kolorimetru a pfikryjte vickem.

Stisknéte zelené tlacitko na senzoru. Zelené svétélko na tlacitku indikuje kalibra¢ni
proces. Pockejte, dokud nezhasne.

Vyjméte kalibra¢ni ampulku.

Pokud na tlacitku blika Cervené svétélko, ujistéte se, ze je ampulka spravné zakryta a
kalibraci zopakujte.
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Navod k obsluze - senzory

Béhem kalibrace se senzorem nelze méfit. Pockejte, az zhasne zelené svétélko.

Po kalibraci by mél kolorimetr ukazovat hodnotu blizkou nule (v mezich presnosti daného
test kitu).

Pro dosazeni nejlepsich vysledkt

102

vzdy udrzujte senzor v horizontalni poloze,

méite v rozsahu teplot 5 — 40 °C (na studené ampuli mize kondenzovat voda a ta

zkresluje vysledky méfeni),
ujistéte se o Cistot¢ ampule,
neméite vodu zakalenou,

chrante kolorimetr pfed pfimym slunecnim svitem.
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